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Oswiadczenia projektantow

O sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r, nr 243, poz. 1623), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla Inwestora: Gmina Pakostaw, ul.
Kolejowa 2, 63-920 Pakostaw, dotyczacy budowy $ciezki pieszo rowerowej Sowy-
Pakostaw z elementami malej architektury — ETAP |, dziatki nr 569/3; 647/5; 647/1;
713; 752; 749; 726; 750; 747; 746; 745; 741/1; 741/2; 569/2; 740; 525/2; 539/4, obreb
Pakostaw, sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyze;j.

Oswiadczam rowniez, ze projekt jest wzajemnie skoordynowany i uzgodniony
miedzybranzowo.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY SCIEZKI PIESZO
ROWEROWEJ SOWY-PAKOStAW Z ELEMENTAMI  MALEJ
ARCHITEKTURY — ETAP I.

1.1. DANE EWIDENCYJNE;

. Inwestor: Gmina Pakostaw

. Lokalizacja inwestycji: Powiat Rawicz, Gmina Pakostaw

. Nr ewidencyjny dziatek: DZIALKI NR 569/3; 647/5; 647/1; 713; 752; 749; 726; 750; 747; 746;
745; 741/1; 741/2; 569/2; 740; 525/2;539/4 Obreb Pakostaw.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA;

*  Zlecenie Inwestora

. Mapa sytuacyjna terenu w skali 1:500

. Uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektoniczna

e Wizja lokalna w terenie

. Dokumentacja fotograficzna

*  Obowigzujgce normy i normatywy techniczne projektowania.

1.3. OPIS OGOLNY;

1.3.1. Lokalizacja;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Gminie Pakostaw czes¢ opracowania obejmuje
miejscowos¢ Pakostaw wzdtuz ul. Lesnej i ul. Podgérze pozostata czes¢ obejmuje teren wzdtuz drogi
powiatowej nr 5484P

1.3.2. Opis stanu istniejgcego;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Gminie Pakostaw wzdtuz drogi powiatowej nr 5484P. Na
w/w terenie znajdujg sie tereny zieleni niskiej i wysokiej, wjazdy na ten dzialek. Teren objety
opracowaniem graniczy z dziatkami stugowymi i rolniczymi. Przez teren objety opracowaniem
przebiegajg instalacje gazowe, wodno kanalizacyjne i elektryczne. Celem opracowania jest budowa
Sciezki pieszo rowerowej wraz z elementami malej architektury tgczgcej miejscowos¢ Pakostaw ze
zbiornikiem retencyjnym przy wsi Sowy.

1.3.3. Program funkcjonalny, zakres opracowania;

Program zagospodarowania terenu czesci dziatek 569/3; 647/5; 647/1; 713; 752; 749; 726; 750; 747;
746; 745; 741/1; 741/2; 569/2; 740; 525/2;539/4, obejmuje budowe $ciezki pieszo-rowerowej z
Pakostawie do zbiornika retencyjnego w Sowach wraz z elementami matlej architektury.

1.3.4. Stan prawny terenu;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Powiecie Rawickim, w Gminie Pakostaw i obejmuje
zagospodarowaniem dzialki nr . Teren nie jest objety ochrong konserwatorskg, na w/w terenie nie
wystepujg stanowiska archeologiczne . Teren nie stanowi obszaru prawnie chronionego. Wiasnosci
dziatek 569/3; 647/5; 647/1; 713; 752; 749; 726; 750; 747; 746; 745; 741/1; 741/2; 569/2; 740; 525/2;
539/4, Stan prawny dziatek wedtug tabeli ponizej.



Nr
dziatki

Obreb

Powierzchnia[ha]

Wia Sciciel

569/3

Pakostaw

1.3467

Powiat Rawicki, Rynek 17, 63-900
Rawicz

647/5

Pakostaw

0.8796

Rataj Janusz
Sowy 87, 63-920 Pakostaw

647/1

Pakostaw

1.6128

Stachowska Ewa Isaura
Stachowski Marcin
Sowy 78, 63-920 Pakostaw

713

Pakostaw

0.2594

Gmina Pakostaw, Kolejowa 2, 63-920
Pakostaw

752

Pakostaw

0.4231

Ryba Ireneusz Jan
Ryba Maria Jolanta
Podgérze 2, 63-920 Pakostaw

749

Pakostaw

0.7185

Skrzypek Bogumita
Skrzypek Eugeniusz
Podgérze 17, 63-920 Pakostaw

726

Pakostaw

0.1612

Gmina Pakostaw, Kolejowa 2, 63-920
Pakostaw

750

Pakostaw

0.1100

Skrzypek Bogumita
Skrzypek Eugeniusz
Podgérze 17, 63-920 Pakostaw

747

Pakostaw

0.2561

Szyszka Aldona
Szyszka Piotr
Podgérze 28, 63-920 Pakostaw

746

Pakostaw

0.1491

Skrzypek Bogumita
Skrzypek Eugeniusz
Podgérze 17, 63-920 Pakostaw

745

Pakostaw

0.1676

Lorek Barbara
Lorek Krzysztof
Podgérze 15, 63-920 Pakostaw

741/1

Pakostaw

0.0113

Szatata Danuta Maria
Szatata Tadeusz Stanistaw
Podgérze 6, 63-920 Pakostaw

741/2

Pakostaw

0.2744

Szatata Danuta Maria
Szatata Tadeusz Stanistaw
Podgérze 6, 63-920 Pakostaw

569/2

Pakostaw

0.0338

Skarb Panstwa

740

Pakostaw

0.2572

Przybylska Maria
Podgérze 8
63-920 Pakostaw

525/2

Pakostaw

0.1759

Walkowiak Beata Elzbieta
Walkowiak Wojciech Jozef
Miynska 4, 63-920 Pakostaw

539/4

Pakostaw

0.6800

Skarb Panstwa

1.3.5. Bilans Terenu:

- powierzchnia projektowanej nawierzchni z ptyt betonowych — 1434,70 m?
- powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki betonowej — 130,65 m?2
- powierzchnia biologicznie czynna objeta opracowaniem - 5522,30 m?

- powierzchnia terenu zajetego pod inwestycje — 6957,00 m?

2. Charakterystyka obiektu;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Gminie Pakostaw i dotyczy budowy
Sciezki pieszo rowerowej z Pakostawia do wsi Sowy. Projekt przebudowy terenu

obejmuje:

- budowe nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego i rowerowego,
- budowe nawierzchni utwardzonych dla ruchu kotowego
- budowe elementow maitej architektury tak jak kosze na smieci itp.




- zielen niska.

3. OPIS SZCZEGOLOWYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TE RENU;

3.1. Nawierzchnia utwardzone.

3.1.1.Sciezki dla ruchu pieszego i rowerowego.

Dane techniczne:

» Diugos¢ Sciezki ETAP 1:547,34m ( km0+328,41 - km0+875,75)
» Podstawowa szerokos¢ Sciezki: 2,5m

» Spadek poprzeczny sciezki — 1,5%

» szerokos¢ poboczy — 0,75m

* spadek poprzeczny poboczy — 6%

Konstrukcja nawierzchnia z ptyt betonowych:
12,0 cm — nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej z piyt betonowych
bezfazowych o wymiarach 120x75cm jasnoszarych, grubosci 12 cm ( pas
srodkowy z kostki betonowej bezfazowej typu cegta o wymiarach 20x10cm
grubosci 12cm koloru biatego na przemian z kolorem szarym ) na podsypce
z miatu kamiennego grub. 4,0 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
15,0 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5mm
6x25 cm - obrys zewnetrzny obrzezem betonowym, szarym na tlawie
betonowej C8/10 z oporem o wym. 10x16+10x10cm.

3.1.2. Zjazdy.

Dane techniczne:

» podstawowa szerokosc¢ zjazdu- 4,0m
» szerokos¢ poboczy — 0,75m

* spadek poprzeczny poboczy — 6%

Konstrukcja nawierzchnia z kostki betonowej:
8,0 cm — nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej grubosci 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4, kolor kostki czarny,
podbudowa zasadnicza z betonu klasy C8/10 o grubosci 15cm
warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy
C1,5/2,0, wytworzonego wezle betoniarskim o grubosci 10cm.
10x30 cm — obrys zewnetrzny opornikiem betonowym, szarym na fawie
betonowej C8/10 z oporem o0 wym. 25x15+15%15 cm.

3.1.4. Warunki gruntowe i roboty ziemne:

Roboty ziemne polega¢ bedg na zdjeciu warstwy humusu na powierzchni
przeznaczonej nawierzchnie oraz wykonaniu wykopow do rzednych projektowych
koryta. Na tak uzyskanym i zageszczonym podiozu (wskaznik zgeszczenia
gruntu 1s=1,0) nalezy wykona¢ warstwy konstrukcyjne zgodnie z technologig
przedstawiong w projekcie. Celem osiggniecia projektowanych rzednych
projektuje sie nasyp z piasku pozyskanego z dokopu. Materiat pozyskany po
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zdjeciu humusu oraz wykonania wykopow nalezy zagospodarowac¢ na dzialce
inwestora w ramach niwelacji terenu. Nadmiar nalezy wywiezC w miejsce
wskazane przez Inwestora. W przypadku natrafienia podczas wykonywania robot
ziemnych na grunty stabonosne nalezy grunt wymienié na gtebokos¢ 1,2m
ponizej poziomu dolnej warstwy konstrukcyjne;.

3.2. Elementy maltej architektury.

3.2.1. KOSZ NA SMIECI

Na terenie objetym projektem zaprojektowany zostat kosz na smieci w ilosci 2
sztuk. Rozmieszczenie ich na terenie dziatki wedlug planu sytuacyjnego
zamieszczonego w dokumentacji projektowej.

Produkt firmy: Bragmaia
Kosz: Paco MUPPT40L

Overall measures:

Model Diameter Width Height Capacity
(mm) (@D) (mm) (L) (mm) (A) (Liters)
MUPPT40L 330 416 1010 40
Overall tolerance: = 5% ] 3{”
= |
L @D
A

Dane techniczne
e wysokosc¢ 1010 mm

* $rednica 330 mm
e pojemnosc 40 |
Materiaty

* Pojemnik i pokrywa — stal o ksztaicie tuby, wykonana z jednego elementu
stali, stal ksztaltowana na gorgca w mysl normy NP EN 10210. Pojemnik,
pokrywa i konstrukcja pokryte powtokg antykorozyjng, stal galwanizowana
na gorgco

« Konstrukcja — stal o ksztalcie tuby, wykonana z jednego elementu stali, stal
ksztaltowana na gorgca w mysl normy NP EN 10210.

Monta z

Zamontowany na fundamencie betonowym poprzez elementy kotwigce

np. mocowany za pomocg 3 srub DIN576 M10x60 i 3 nakretek SX 12x60
stalowych galwanizowanych.



UWAGA:

Przedstawione w niniejszym projekcie kosz na $mieci jest produktem firmy
Bragmaia. Projektant dopuszcza mozliwosé zastosowania innych, réwnorzednych
urzgdzen, pod warunkiem, ze bedg odpowiada¢ zatozeniom projektowym w
zakresie funkcji, estetyki i rozwigzan materialowych oraz posiada¢ bedg aprobaty i
Swiadectwa dopuszczajgce je do stosowania.

3.3. Zielen.

3.3.1. Zielen istniejgca
e Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Podczas realizacji kontraktu istniejgce drzewa i krzewy, ktore majg byc¢
zachowane, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawce przed

uszkodzeniem podczas robot. Matle drzewa 1 krzewy powinny by¢
zabezpieczone tymczasowym ptotkiem chronigcym pien i gatezie. Duze drzewa
nalezy owing¢ odpowiednig siatkg, a niskie konary - tymczasowym

ogrodzeniem lub barierkami, aby nie zostaly uszkodzone przez maszyny i
sprzet budowlany. Materiatbw budowlanych nie wolno skiadowa¢ w poblizu
drzew i krzewdw ani w zasiegu ich gatezi. Nalezy zachowa¢ istniejgcy poziom
gruntu.

3.3.2. Zielen projektowana.

Na projektowanym terenie nie przewiduje sie sadzenia drzew i krzewow. W
miejscach gdzie wystepuje teren biologicznie czynny nalezy utworzy¢
nawierzchnie trawiaste w technologii siewu tradycyjnego.

* Oczyszczanie terenu

- usuniecie reczne runa czesci naziemnej jak i podziemnej w obrebie
nasadzen, stanowiskach przeznaczonych pod trawniki

- wykonanie oprysku Randalem

- usuniecie samosiejki

- zebranie 5 cm wierzchniej warstwy ziemi i wywiezienie

- nawiezienie 10 cm ziemi urodzajnej

- reczne usuniecie z ziemi czesci biologicznie czynnej (pozostatosci korzeni
po chwastach i roslinach usunietych) pozostawienie nie wiecej jak 2 %
materiatu roslinnego w ziemi.

- reczne plantowanie skarp w celu uzyskania jednolitych powierzchni przed
siewem trawy

4. Odwodnienie terenu.

Odwodnienie projektowanego terenu odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo,
poprzez nadanie poprzecznych spadkow nawierzchni, pozwalajgcych na
odprowadzenie wod opadowych na teren biologicznie czynny. W zwigzku z
przejsciem Sciezki nad zanizeniem terenu - rowem projektuje sie przepust z rur
PE SN8 diugosci 8m kazdy w km0+390,00. W ramach odwodnienia nasypu
projektuje drenaz $r. 100mm w otulinie z wibkna kokosowego z odprowadzeniem
do rowu przy drodze powiatowe;j



5. Elementy do rozbidrki.

Projekt przewiduje rozbidrke:
- istniejgcej nawierzchni z zjazdow z kruszywa, masy asfaltowej, betonu

. Uwagi koncowe.

- Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz zgodnie z
Warunkami Technicznymi i Odbioru Robo6t Budowlano Montazowych i PN.

- Zaprojektowane rozwigzania materiatowe mozna zastgpi¢ zamiennikami o
nie gorszych parametrach technicznych niz zastosowane w niniejszym
opracowaniu.

- Wszystkie stosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ aktualne
dokumenty, atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

. Wplyw inwestycji na srodowisko.
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu
nie przewiduje sie zachwiania rownowagi srodowiska naturalnego.

. Ochrona p.poz.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudno zapalne
oraz posiada¢ obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

. Dostepnosc¢ dla os6b niepetnosprawnych.

Teren zostat dostosowany dla oséb niepetnosprawnych poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw na nawierzchnia utwardzonych przeznaczony dla
ruchu pieszego.

Opracowat

mgr inz. Jakub Starczewski
upr. WKP/0306/PWOD/13
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10. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

2.1 Zakres robét i kolejno $¢€ ich realizacji.

2.1.1. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

2.1.1.1. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

2.1.1.2. D-01.02.04 Rozbiorka elementow drog

2.1.2. D-02.00.00 Roboty ziemne

2.1.2.1. D-02.01.01 Wykonanie wykopow

2.1.2.2. D-02.03.01 Wykonanie nasypow

2.1.3. D-04.00.00 Podbudowa

2.1.3.1. D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

2.1.3.2. D-04.05.01 Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem

2.1.4. D-05.00.00 Nawierzchnia

2.1.5. D-06.00.00 Roboty wykonczeniowe

2.1.6. D-08.00.00 Elementy ulic

2.1.6.1. D-08.02.02 Nawierzchnia z ptyt i kostki betonowe;.

2.1.6.2. D-08.03.01 Obrzeza betonowe

2.1.6.3. D-10.07.01 Zjazdy

2.1.7. KOSZTY TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

2.2 OBSLUGA GEODEZYJNA

2.3 Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

2.3.1. W bezposrednim obrebie robét drogowych zlokalizowane sg linie energetyczne,
telekomunikacyjne wodociggowe, gazowe, kanalizacja.

24 Wykaz elementow zagospodarowania terenu mog 3acych stwarza €
zagro zenie bezpiecze nstwa.

2.4.1. Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach
geodezyjnych.

25 Wykaz przewidywanych zagro zen wynikaj gcych z realizacji robot
budowlanych.

2.5.1. Zagrozenie zerwania podziemnych linii  energetycznych, przewoddéw
telekomunikacyjnych, wodociggowych i uszkodzenia kanalizacji sanitarnej

2.5.2. Zagrozenie przy robotach rozbiorkowych

2.5.3. Zagrozenie przy robotach ziemnych
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2.5.4. Zagrozenie obsuniecia sie materialdw luznych i elementow sztukowych przy
zatadunku, roztadunku i wbudowaniu materiatow.

2.5.5. Zagrozenie przy skrapianiu emulsjg asfaltowg kationowg warstw
konstrukcyjnych

2.5.6. Zagrozenie przy wykonywaniu podbudow z kruszyw naturalnych tamanych,

2.5.7. Zagrozenie przy wykonaniu warstw ulepszonego podioza z gruntu
stabilizowanego cementem

2.5.8. Zagrozenie przy uktadaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu
asfaltowego

2.5.9. Zagrozenie przy wbudowaniu elementéw ulic takich jak: tawy betonowe, kostki
brukowej betonowe, obrzeza betonowe, ptyty betonowe

2.5.10Zagrozenie zwigzane z pracg sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu
elementow konstrukcyjnych.

2.5.11Zagrozenie wynikajgce z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i
pojazdow.

2.5.12Zagrozenie wjazdu na budowe 0s6b nieupowaznionych.

2.6 Prowadzenie instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji
robot.

2.6.1. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa pracy w obrebie podziemnych
szczegolnie niebezpiecznych sieci energetycznych oraz przewodow
telekomunikacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

2.6.2. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach rozbiorkowych.

2.6.3. Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy robotach ziemnych.

2.6.4. Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy zatadunku, roztadunku i
wbudowaniu materiatdw znajdujgcych zastosowanie przy realizacji zadania.

2.6.5. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu podbudow z
kruszyw naturalnych tamanych,

2.6.6. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu warstwy
ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem

2.6.7. Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wbudowaniu elementéw ulic
takich jak: tawy betonowe, kostki brukowej betonowe, obrzeza betonowe, ptyty
betonowe

2.6.8. Instruktaz dotyczacy pozostatych robot drogowych

2.6.9. Instruktaz dotyczgcy pracy sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementow

konstrukcyjnych
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2.6.10Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu pracy pod
ruchem pojazdéw i maszyn.

2.6.11Instruktaz dotyczacy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia
wypadku na budowie.

2.6.12Zatwierdzony przez Organ Zarzgdzajgcy Ruchem Projekt Czasowej Organizacji
Ruchu zapewniajgcy oznakowanie i zabezpieczenie robot na czas realizaciji
zadania.

2.7 Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehAstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

2.7.1. Organizacja ruchu i sposob zabezpieczenia miejsca robot.

2.7.1.1. Czasowa organizacja ruchu.

Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym organizacja ruchu na czas
zabezpieczenia robot zostanie opracowana i wprowadzona przez wykonawce
W postepowaniu przetargowym obejmujgcym realizacje zadania.
Rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach stanowi podstawe
do zgtoszenia robot prowadzonych w pasie drogi powiatowej. Oznakowanie i
prowadzenie robdt nalezy realizowa¢ w oparciu o projekt oznakowania i
zabezpieczenia budowy. Jednostka prowadzgca roboty zgtasza do
wiasciwego organu zarzadzajgcego ruchem miejsce, date i czas wykonania
robét oraz schemat oznakowania rob6t zgodny z istniejgcg sytuacjg na danej
drodze. O miejscu i czasie robot powiadamia rowniez wiasciwego
Komendanta Policji oraz zarzad drogi.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewni¢ sprawng i bezpieczng
realizacje zadania przez wykonawce, spowodowacé wikasciwy nadzor jednostek
odpowiedzialnych za bezpieczenstwo i organizacje ruchu na drodze oraz
zapewnic bezpieczehstwa bezposrednich uczestnikow ruchu.

2.7.1.2. Zapewnienie dostepu do telefonu.

2.7.1.3.W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujgcych sieciami
(przewodami) urzadzeh podziemnych namierzyé, udokumentowacé i
oznakowac ich przebieg, w celu zapewnienia bezpieczenstwa robo6t oraz

unikniecia ewentualnych uszkodzen urzgdzen.
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2.7.1.4.Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne w rejonie roboét realizowanych w bliskim
sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego.

2.7.1.5.W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawi¢ punkt zaopatrzony w sprzet przeciw pozarowy oraz apteczke
pierwszej pomocy.

2.7.1.6. Zachowac¢ podczas roboét bezwzgledny tad i porzadek na terenie budowy.

2.7.1.7. Tylko wyroby i materialy budowlane spetniajgce wymogi wkasciwych norm
mogg by¢ stosowane przy realizacji zadania.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych nale  zy bezwzgl ednie przestrzega €

warunkow technicznych i technologicznych wykonania i odbioru robét

budowlano — monta zowych okre slonych w przepisach Ministerstwa

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzgl  ednieniem warunkéw BHP.

UWAGA: przed przyst gpieniem do wykonywania robo6t, kierownik budowy

ma obowi gzek opracowa € plan bioz.

Opracowat
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11. ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW O PRZYNALE ZNOSCI DO
WLASCIWEJ IZBY.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY SCIEZKI PIESZO
ROWEROWEJ SOWY-PAKOStAW Z ELEMENTAMI  MALEJ
ARCHITEKTURY — ETAP I.

1.1. DANE EWIDENCYJNE;

. Inwestor: Gmina Pakostaw

. Lokalizacja inwestycji: Powiat Rawicz, Gmina Pakostaw

. Nr ewidencyjny dziatek: DZIALKI NR 569/3; 647/5; 647/1; 713; 752; 749; 726; 750; 747; 746;
745; 741/1; 741/2; 569/2; 740; 525/2;539/4 Obreb Pakostaw.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA;

*  Zlecenie Inwestora

. Mapa sytuacyjna terenu w skali 1:500

. Uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektoniczna

e Wizja lokalna w terenie

. Dokumentacja fotograficzna

*  Obowigzujgce normy i normatywy techniczne projektowania.

1.3. OPIS OGOLNY;

1.3.1. Lokalizacja;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Gminie Pakostaw czes¢ opracowania obejmuje
miejscowos¢ Pakostaw wzdtuz ul. Lesnej i ul. Podgérze pozostata czes¢ obejmuje teren wzdtuz drogi
powiatowej nr 5484P

1.3.2. Opis stanu istniejgcego;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Gminie Pakostaw wzdtuz drogi powiatowej nr 5484P. Na
w/w terenie znajdujg sie tereny zieleni niskiej i wysokiej, wjazdy na ten dzialek. Teren objety
opracowaniem graniczy z dziatkami stugowymi i rolniczymi. Przez teren objety opracowaniem
przebiegajg instalacje gazowe, wodno kanalizacyjne i elektryczne. Celem opracowania jest budowa
Sciezki pieszo rowerowej wraz z elementami malej architektury tgczgcej miejscowos¢ Pakostaw ze
zbiornikiem retencyjnym przy wsi Sowy.

1.3.3. Program funkcjonalny, zakres opracowania;

Program zagospodarowania terenu czesci dziatek 569/3; 647/5; 647/1; 713; 752; 749; 726; 750; 747;
746; 745; 741/1; 741/2; 569/2; 740; 525/2;539/4, obejmuje budowe $ciezki pieszo-rowerowej z
Pakostawie do zbiornika retencyjnego w Sowach wraz z elementami matlej architektury.

1.3.4. Stan prawny terenu;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Powiecie Rawickim, w Gminie Pakostaw i obejmuje
zagospodarowaniem dzialki nr . Teren nie jest objety ochrong konserwatorskg, na w/w terenie nie
wystepujg stanowiska archeologiczne . Teren nie stanowi obszaru prawnie chronionego. Wiasnosci
dziatek 569/3; 647/5; 647/1; 713; 752; 749; 726; 750; 747; 746; 745; 741/1; 741/2; 569/2; 740; 525/2;
539/4, Stan prawny dziatek wedtug tabeli ponizej.



Nr
dziatki

Obreb

Powierzchnia[ha]

Wia Sciciel

569/3

Pakostaw

1.3467

Powiat Rawicki, Rynek 17, 63-900
Rawicz

647/5

Pakostaw

0.8796

Rataj Janusz
Sowy 87, 63-920 Pakostaw

647/1

Pakostaw

1.6128

Stachowska Ewa Isaura
Stachowski Marcin
Sowy 78, 63-920 Pakostaw

713

Pakostaw

0.2594

Gmina Pakostaw, Kolejowa 2, 63-920
Pakostaw

752

Pakostaw

0.4231

Ryba Ireneusz Jan
Ryba Maria Jolanta
Podgérze 2, 63-920 Pakostaw

749

Pakostaw

0.7185

Skrzypek Bogumita
Skrzypek Eugeniusz
Podgérze 17, 63-920 Pakostaw

726

Pakostaw

0.1612

Gmina Pakostaw, Kolejowa 2, 63-920
Pakostaw

750

Pakostaw

0.1100

Skrzypek Bogumita
Skrzypek Eugeniusz
Podgérze 17, 63-920 Pakostaw

747

Pakostaw

0.2561

Szyszka Aldona
Szyszka Piotr
Podgérze 28, 63-920 Pakostaw

746

Pakostaw

0.1491

Skrzypek Bogumita
Skrzypek Eugeniusz
Podgérze 17, 63-920 Pakostaw

745

Pakostaw

0.1676

Lorek Barbara
Lorek Krzysztof
Podgérze 15, 63-920 Pakostaw

741/1

Pakostaw

0.0113

Szatata Danuta Maria
Szatata Tadeusz Stanistaw
Podgérze 6, 63-920 Pakostaw

741/2

Pakostaw

0.2744

Szatata Danuta Maria
Szatata Tadeusz Stanistaw
Podgérze 6, 63-920 Pakostaw

569/2

Pakostaw

0.0338

Skarb Panstwa

740

Pakostaw

0.2572

Przybylska Maria
Podgérze 8
63-920 Pakostaw

525/2

Pakostaw

0.1759

Walkowiak Beata Elzbieta
Walkowiak Wojciech Jozef
Miynska 4, 63-920 Pakostaw

539/4

Pakostaw

0.6800

Skarb Panstwa

1.3.5. Bilans Terenu:

- powierzchnia projektowanej nawierzchni z ptyt betonowych — 1434,70 m?
- powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki betonowej — 130,65 m?2
- powierzchnia biologicznie czynna objeta opracowaniem - 5522,30 m?

- powierzchnia terenu zajetego pod inwestycje — 6957,00 m?

2. Charakterystyka obiektu;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Gminie Pakostaw i dotyczy budowy
Sciezki pieszo rowerowej z Pakostawia do wsi Sowy. Projekt przebudowy terenu

obejmuje:

- budowe nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego i rowerowego,
- budowe nawierzchni utwardzonych dla ruchu kotowego
- budowe elementow maitej architektury tak jak kosze na smieci itp.




- zielen niska.

3. OPIS SZCZEGOLOWYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TE RENU;

3.1. Nawierzchnia utwardzone.

3.1.1.Sciezki dla ruchu pieszego i rowerowego.

Dane techniczne:

» Diugos¢ Sciezki ETAP 1:547,34m ( km0+328,41 - km0+875,75)
» Podstawowa szerokos¢ Sciezki: 2,5m

» Spadek poprzeczny sciezki — 1,5%

» szerokos¢ poboczy — 0,75m

* spadek poprzeczny poboczy — 6%

Konstrukcja nawierzchnia z ptyt betonowych:
12,0 cm — nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej z piyt betonowych
bezfazowych o wymiarach 120x75cm jasnoszarych, grubosci 12 cm ( pas
srodkowy z kostki betonowej bezfazowej typu cegta o wymiarach 20x10cm
grubosci 12cm koloru biatego na przemian z kolorem szarym ) na podsypce
z miatu kamiennego grub. 4,0 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
15,0 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5mm
6x25 cm - obrys zewnetrzny obrzezem betonowym, szarym na tlawie
betonowej C8/10 z oporem o wym. 10x16+10x10cm.

3.1.2. Zjazdy.

Dane techniczne:

» podstawowa szerokosc¢ zjazdu- 4,0m
» szerokos¢ poboczy — 0,75m

* spadek poprzeczny poboczy — 6%

Konstrukcja nawierzchnia z kostki betonowej:
8,0 cm — nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej grubosci 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4, kolor kostki czarny,
podbudowa zasadnicza z betonu klasy C8/10 o grubosci 15cm
warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy
C1,5/2,0, wytworzonego wezle betoniarskim o grubosci 10cm.
10x30 cm — obrys zewnetrzny opornikiem betonowym, szarym na fawie
betonowej C8/10 z oporem o0 wym. 25x15+15%15 cm.

3.1.4. Warunki gruntowe i roboty ziemne:

Roboty ziemne polega¢ bedg na zdjeciu warstwy humusu na powierzchni
przeznaczonej nawierzchnie oraz wykonaniu wykopow do rzednych projektowych
koryta. Na tak uzyskanym i zageszczonym podiozu (wskaznik zgeszczenia
gruntu 1s=1,0) nalezy wykona¢ warstwy konstrukcyjne zgodnie z technologig
przedstawiong w projekcie. Celem osiggniecia projektowanych rzednych
projektuje sie nasyp z piasku pozyskanego z dokopu. Materiat pozyskany po
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zdjeciu humusu oraz wykonania wykopow nalezy zagospodarowac¢ na dzialce
inwestora w ramach niwelacji terenu. Nadmiar nalezy wywiezC w miejsce
wskazane przez Inwestora. W przypadku natrafienia podczas wykonywania robot
ziemnych na grunty stabonosne nalezy grunt wymienié na gtebokos¢ 1,2m
ponizej poziomu dolnej warstwy konstrukcyjne;.

3.2. Elementy maltej architektury.

3.2.1. KOSZ NA SMIECI

Na terenie objetym projektem zaprojektowany zostat kosz na smieci w ilosci 2
sztuk. Rozmieszczenie ich na terenie dziatki wedlug planu sytuacyjnego
zamieszczonego w dokumentacji projektowej.

Produkt firmy: Bragmaia
Kosz: Paco MUPPT40L

Overall measures:

Model Diameter Width Height Capacity
(mm) (@D) (mm) (L) (mm) (A) (Liters)
MUPPT40L 330 416 1010 40
Overall tolerance: = 5% ] 3{”
= |
L @D
A

Dane techniczne
e wysokosc¢ 1010 mm

* $rednica 330 mm
e pojemnosc 40 |
Materiaty

* Pojemnik i pokrywa — stal o ksztaicie tuby, wykonana z jednego elementu
stali, stal ksztaltowana na gorgca w mysl normy NP EN 10210. Pojemnik,
pokrywa i konstrukcja pokryte powtokg antykorozyjng, stal galwanizowana
na gorgco

« Konstrukcja — stal o ksztalcie tuby, wykonana z jednego elementu stali, stal
ksztaltowana na gorgca w mysl normy NP EN 10210.

Monta z

Zamontowany na fundamencie betonowym poprzez elementy kotwigce

np. mocowany za pomocg 3 srub DIN576 M10x60 i 3 nakretek SX 12x60
stalowych galwanizowanych.



UWAGA:

Przedstawione w niniejszym projekcie kosz na $mieci jest produktem firmy
Bragmaia. Projektant dopuszcza mozliwosé zastosowania innych, réwnorzednych
urzgdzen, pod warunkiem, ze bedg odpowiada¢ zatozeniom projektowym w
zakresie funkcji, estetyki i rozwigzan materialowych oraz posiada¢ bedg aprobaty i
Swiadectwa dopuszczajgce je do stosowania.

3.3. Zielen.

3.3.1. Zielen istniejgca
e Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Podczas realizacji kontraktu istniejgce drzewa i krzewy, ktore majg byc¢
zachowane, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawce przed

uszkodzeniem podczas robot. Matle drzewa 1 krzewy powinny by¢
zabezpieczone tymczasowym ptotkiem chronigcym pien i gatezie. Duze drzewa
nalezy owing¢ odpowiednig siatkg, a niskie konary - tymczasowym

ogrodzeniem lub barierkami, aby nie zostaly uszkodzone przez maszyny i
sprzet budowlany. Materiatbw budowlanych nie wolno skiadowa¢ w poblizu
drzew i krzewdw ani w zasiegu ich gatezi. Nalezy zachowa¢ istniejgcy poziom
gruntu.

3.3.2. Zielen projektowana.

Na projektowanym terenie nie przewiduje sie sadzenia drzew i krzewow. W
miejscach gdzie wystepuje teren biologicznie czynny nalezy utworzy¢
nawierzchnie trawiaste w technologii siewu tradycyjnego.

* Oczyszczanie terenu

- usuniecie reczne runa czesci naziemnej jak i podziemnej w obrebie
nasadzen, stanowiskach przeznaczonych pod trawniki

- wykonanie oprysku Randalem

- usuniecie samosiejki

- zebranie 5 cm wierzchniej warstwy ziemi i wywiezienie

- nawiezienie 10 cm ziemi urodzajnej

- reczne usuniecie z ziemi czesci biologicznie czynnej (pozostatosci korzeni
po chwastach i roslinach usunietych) pozostawienie nie wiecej jak 2 %
materiatu roslinnego w ziemi.

- reczne plantowanie skarp w celu uzyskania jednolitych powierzchni przed
siewem trawy

4. Odwodnienie terenu.

Odwodnienie projektowanego terenu odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo,
poprzez nadanie poprzecznych spadkow nawierzchni, pozwalajgcych na
odprowadzenie wod opadowych na teren biologicznie czynny. W zwigzku z
przejsciem Sciezki nad zanizeniem terenu - rowem projektuje sie przepust z rur
PE SN8 diugosci 8m kazdy w km0+390,00. W ramach odwodnienia nasypu
projektuje drenaz $r. 100mm w otulinie z wibkna kokosowego z odprowadzeniem
do rowu przy drodze powiatowe;j



5. Elementy do rozbidrki.

Projekt przewiduje rozbidrke:
- istniejgcej nawierzchni z zjazdow z kruszywa, masy asfaltowej, betonu

. Uwagi koncowe.

- Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz zgodnie z
Warunkami Technicznymi i Odbioru Robo6t Budowlano Montazowych i PN.

- Zaprojektowane rozwigzania materiatowe mozna zastgpi¢ zamiennikami o
nie gorszych parametrach technicznych niz zastosowane w niniejszym
opracowaniu.

- Wszystkie stosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ aktualne
dokumenty, atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

. Wplyw inwestycji na srodowisko.
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu
nie przewiduje sie zachwiania rownowagi srodowiska naturalnego.

. Ochrona p.poz.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudno zapalne
oraz posiada¢ obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

. Dostepnosc¢ dla os6b niepetnosprawnych.

Teren zostat dostosowany dla oséb niepetnosprawnych poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw na nawierzchnia utwardzonych przeznaczony dla
ruchu pieszego.

Opracowat

mgr inz. Jakub Starczewski
upr. WKP/0306/PWOD/13
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10. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

2.1 Zakres robét i kolejno $¢€ ich realizacji.

2.1.1. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

2.1.1.1. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

2.1.1.2. D-01.02.04 Rozbiorka elementow drog

2.1.2. D-02.00.00 Roboty ziemne

2.1.2.1. D-02.01.01 Wykonanie wykopow

2.1.2.2. D-02.03.01 Wykonanie nasypow

2.1.3. D-04.00.00 Podbudowa

2.1.3.1. D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

2.1.3.2. D-04.05.01 Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem

2.1.4. D-05.00.00 Nawierzchnia

2.1.5. D-06.00.00 Roboty wykonczeniowe

2.1.6. D-08.00.00 Elementy ulic

2.1.6.1. D-08.02.02 Nawierzchnia z ptyt i kostki betonowe;.

2.1.6.2. D-08.03.01 Obrzeza betonowe

2.1.6.3. D-10.07.01 Zjazdy

2.1.7. KOSZTY TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

2.2 OBSLUGA GEODEZYJNA

2.3 Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

2.3.1. W bezposrednim obrebie robét drogowych zlokalizowane sg linie energetyczne,
telekomunikacyjne wodociggowe, gazowe, kanalizacja.

24 Wykaz elementow zagospodarowania terenu mog 3acych stwarza €
zagro zenie bezpiecze nstwa.

2.4.1. Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach
geodezyjnych.

25 Wykaz przewidywanych zagro zen wynikaj gcych z realizacji robot
budowlanych.

2.5.1. Zagrozenie zerwania podziemnych linii  energetycznych, przewoddéw
telekomunikacyjnych, wodociggowych i uszkodzenia kanalizacji sanitarnej

2.5.2. Zagrozenie przy robotach rozbiorkowych

2.5.3. Zagrozenie przy robotach ziemnych

14



2.5.4. Zagrozenie obsuniecia sie materialdw luznych i elementow sztukowych przy
zatadunku, roztadunku i wbudowaniu materiatow.

2.5.5. Zagrozenie przy skrapianiu emulsjg asfaltowg kationowg warstw
konstrukcyjnych

2.5.6. Zagrozenie przy wykonywaniu podbudow z kruszyw naturalnych tamanych,

2.5.7. Zagrozenie przy wykonaniu warstw ulepszonego podioza z gruntu
stabilizowanego cementem

2.5.8. Zagrozenie przy uktadaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu
asfaltowego

2.5.9. Zagrozenie przy wbudowaniu elementéw ulic takich jak: tawy betonowe, kostki
brukowej betonowe, obrzeza betonowe, ptyty betonowe

2.5.10Zagrozenie zwigzane z pracg sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu
elementow konstrukcyjnych.

2.5.11Zagrozenie wynikajgce z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i
pojazdow.

2.5.12Zagrozenie wjazdu na budowe 0s6b nieupowaznionych.

2.6 Prowadzenie instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji
robot.

2.6.1. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa pracy w obrebie podziemnych
szczegolnie niebezpiecznych sieci energetycznych oraz przewodow
telekomunikacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

2.6.2. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach rozbiorkowych.

2.6.3. Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy robotach ziemnych.

2.6.4. Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy zatadunku, roztadunku i
wbudowaniu materiatdw znajdujgcych zastosowanie przy realizacji zadania.

2.6.5. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu podbudow z
kruszyw naturalnych tamanych,

2.6.6. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu warstwy
ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem

2.6.7. Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wbudowaniu elementéw ulic
takich jak: tawy betonowe, kostki brukowej betonowe, obrzeza betonowe, ptyty
betonowe

2.6.8. Instruktaz dotyczacy pozostatych robot drogowych

2.6.9. Instruktaz dotyczgcy pracy sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementow

konstrukcyjnych
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2.6.10Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu pracy pod
ruchem pojazdéw i maszyn.

2.6.11Instruktaz dotyczacy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia
wypadku na budowie.

2.6.12Zatwierdzony przez Organ Zarzgdzajgcy Ruchem Projekt Czasowej Organizacji
Ruchu zapewniajgcy oznakowanie i zabezpieczenie robot na czas realizaciji
zadania.

2.7 Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehAstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

2.7.1. Organizacja ruchu i sposob zabezpieczenia miejsca robot.

2.7.1.1. Czasowa organizacja ruchu.

Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym organizacja ruchu na czas
zabezpieczenia robot zostanie opracowana i wprowadzona przez wykonawce
W postepowaniu przetargowym obejmujgcym realizacje zadania.
Rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach stanowi podstawe
do zgtoszenia robot prowadzonych w pasie drogi powiatowej. Oznakowanie i
prowadzenie robdt nalezy realizowa¢ w oparciu o projekt oznakowania i
zabezpieczenia budowy. Jednostka prowadzgca roboty zgtasza do
wiasciwego organu zarzadzajgcego ruchem miejsce, date i czas wykonania
robét oraz schemat oznakowania rob6t zgodny z istniejgcg sytuacjg na danej
drodze. O miejscu i czasie robot powiadamia rowniez wiasciwego
Komendanta Policji oraz zarzad drogi.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewni¢ sprawng i bezpieczng
realizacje zadania przez wykonawce, spowodowacé wikasciwy nadzor jednostek
odpowiedzialnych za bezpieczenstwo i organizacje ruchu na drodze oraz
zapewnic bezpieczehstwa bezposrednich uczestnikow ruchu.

2.7.1.2. Zapewnienie dostepu do telefonu.

2.7.1.3.W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujgcych sieciami
(przewodami) urzadzeh podziemnych namierzyé, udokumentowacé i
oznakowac ich przebieg, w celu zapewnienia bezpieczenstwa robo6t oraz

unikniecia ewentualnych uszkodzen urzgdzen.

16



2.7.1.4.Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne w rejonie roboét realizowanych w bliskim
sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego.

2.7.1.5.W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawi¢ punkt zaopatrzony w sprzet przeciw pozarowy oraz apteczke
pierwszej pomocy.

2.7.1.6. Zachowac¢ podczas roboét bezwzgledny tad i porzadek na terenie budowy.

2.7.1.7. Tylko wyroby i materialy budowlane spetniajgce wymogi wkasciwych norm
mogg by¢ stosowane przy realizacji zadania.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych nale  zy bezwzgl ednie przestrzega €

warunkow technicznych i technologicznych wykonania i odbioru robét

budowlano — monta zowych okre slonych w przepisach Ministerstwa

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzgl  ednieniem warunkéw BHP.

UWAGA: przed przyst gpieniem do wykonywania robo6t, kierownik budowy

ma obowi gzek opracowa € plan bioz.

Opracowat
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11. ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW O PRZYNALE ZNOSCI DO
WLASCIWEJ IZBY.
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Oswiadczenia projektantow

O sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r, nr 243, poz. 1623), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla Inwestora: Gmina Pakostaw, ul.
Kolejowa 2, 63-920 Pakostaw, dotyczacy budowy $ciezki pieszo rowerowej Sowy-
Pakostaw z elementami malej architektury — ETAP |, dziatki nr 569/3; 647/5; 647/1;
713; 752; 749; 726; 750; 747; 746; 745; 741/1; 741/2; 569/2; 740; 525/2; 539/4, obreb
Pakostaw, sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem
prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyze;j.

Oswiadczam rowniez, ze projekt jest wzajemnie skoordynowany i uzgodniony
miedzybranzowo.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY SCIEZKI PIESZO
ROWEROWEJ SOWY-PAKOStAW Z ELEMENTAMI  MALEJ
ARCHITEKTURY — ETAP I.

1.1. DANE EWIDENCYJNE;

. Inwestor: Gmina Pakostaw

. Lokalizacja inwestycji: Powiat Rawicz, Gmina Pakostaw

. Nr ewidencyjny dziatek: DZIALKI NR 569/3; 647/5; 647/1; 713; 752; 749; 726; 750; 747; 746;
745; 741/1; 741/2; 569/2; 740; 525/2;539/4 Obreb Pakostaw.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA;

*  Zlecenie Inwestora

. Mapa sytuacyjna terenu w skali 1:500

. Uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektoniczna

e Wizja lokalna w terenie

. Dokumentacja fotograficzna

*  Obowigzujgce normy i normatywy techniczne projektowania.

1.3. OPIS OGOLNY;

1.3.1. Lokalizacja;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Gminie Pakostaw czes¢ opracowania obejmuje
miejscowos¢ Pakostaw wzdtuz ul. Lesnej i ul. Podgérze pozostata czes¢ obejmuje teren wzdtuz drogi
powiatowej nr 5484P

1.3.2. Opis stanu istniejgcego;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Gminie Pakostaw wzdtuz drogi powiatowej nr 5484P. Na
w/w terenie znajdujg sie tereny zieleni niskiej i wysokiej, wjazdy na ten dzialek. Teren objety
opracowaniem graniczy z dziatkami stugowymi i rolniczymi. Przez teren objety opracowaniem
przebiegajg instalacje gazowe, wodno kanalizacyjne i elektryczne. Celem opracowania jest budowa
Sciezki pieszo rowerowej wraz z elementami malej architektury tgczgcej miejscowos¢ Pakostaw ze
zbiornikiem retencyjnym przy wsi Sowy.

1.3.3. Program funkcjonalny, zakres opracowania;

Program zagospodarowania terenu czesci dziatek 569/3; 647/5; 647/1; 713; 752; 749; 726; 750; 747;
746; 745; 741/1; 741/2; 569/2; 740; 525/2;539/4, obejmuje budowe $ciezki pieszo-rowerowej z
Pakostawie do zbiornika retencyjnego w Sowach wraz z elementami matlej architektury.

1.3.4. Stan prawny terenu;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Powiecie Rawickim, w Gminie Pakostaw i obejmuje
zagospodarowaniem dzialki nr . Teren nie jest objety ochrong konserwatorskg, na w/w terenie nie
wystepujg stanowiska archeologiczne . Teren nie stanowi obszaru prawnie chronionego. Wiasnosci
dziatek 569/3; 647/5; 647/1; 713; 752; 749; 726; 750; 747; 746; 745; 741/1; 741/2; 569/2; 740; 525/2;
539/4, Stan prawny dziatek wedtug tabeli ponizej.



Nr
dziatki

Obreb

Powierzchnia[ha]

Wia Sciciel

569/3

Pakostaw

1.3467

Powiat Rawicki, Rynek 17, 63-900
Rawicz

647/5

Pakostaw

0.8796

Rataj Janusz
Sowy 87, 63-920 Pakostaw

647/1

Pakostaw

1.6128

Stachowska Ewa Isaura
Stachowski Marcin
Sowy 78, 63-920 Pakostaw

713

Pakostaw

0.2594

Gmina Pakostaw, Kolejowa 2, 63-920
Pakostaw

752

Pakostaw

0.4231

Ryba Ireneusz Jan
Ryba Maria Jolanta
Podgérze 2, 63-920 Pakostaw

749

Pakostaw

0.7185

Skrzypek Bogumita
Skrzypek Eugeniusz
Podgérze 17, 63-920 Pakostaw

726

Pakostaw

0.1612

Gmina Pakostaw, Kolejowa 2, 63-920
Pakostaw

750

Pakostaw

0.1100

Skrzypek Bogumita
Skrzypek Eugeniusz
Podgérze 17, 63-920 Pakostaw

747

Pakostaw

0.2561

Szyszka Aldona
Szyszka Piotr
Podgérze 28, 63-920 Pakostaw

746

Pakostaw

0.1491

Skrzypek Bogumita
Skrzypek Eugeniusz
Podgérze 17, 63-920 Pakostaw

745

Pakostaw

0.1676

Lorek Barbara
Lorek Krzysztof
Podgérze 15, 63-920 Pakostaw

741/1

Pakostaw

0.0113

Szatata Danuta Maria
Szatata Tadeusz Stanistaw
Podgérze 6, 63-920 Pakostaw

741/2

Pakostaw

0.2744

Szatata Danuta Maria
Szatata Tadeusz Stanistaw
Podgérze 6, 63-920 Pakostaw

569/2

Pakostaw

0.0338

Skarb Panstwa

740

Pakostaw

0.2572

Przybylska Maria
Podgérze 8
63-920 Pakostaw

525/2

Pakostaw

0.1759

Walkowiak Beata Elzbieta
Walkowiak Wojciech Jozef
Miynska 4, 63-920 Pakostaw

539/4

Pakostaw

0.6800

Skarb Panstwa

1.3.5. Bilans Terenu:

- powierzchnia projektowanej nawierzchni z ptyt betonowych — 1434,70 m?
- powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki betonowej — 130,65 m?2
- powierzchnia biologicznie czynna objeta opracowaniem - 5522,30 m?

- powierzchnia terenu zajetego pod inwestycje — 6957,00 m?

2. Charakterystyka obiektu;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Gminie Pakostaw i dotyczy budowy
Sciezki pieszo rowerowej z Pakostawia do wsi Sowy. Projekt przebudowy terenu

obejmuje:

- budowe nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego i rowerowego,
- budowe nawierzchni utwardzonych dla ruchu kotowego
- budowe elementow maitej architektury tak jak kosze na smieci itp.




- zielen niska.

3. OPIS SZCZEGOLOWYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TE RENU;

3.1. Nawierzchnia utwardzone.

3.1.1.Sciezki dla ruchu pieszego i rowerowego.

Dane techniczne:

» Diugos¢ Sciezki ETAP 1:547,34m ( km0+328,41 - km0+875,75)
» Podstawowa szerokos¢ Sciezki: 2,5m

» Spadek poprzeczny sciezki — 1,5%

» szerokos¢ poboczy — 0,75m

* spadek poprzeczny poboczy — 6%

Konstrukcja nawierzchnia z ptyt betonowych:
12,0 cm — nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej z piyt betonowych
bezfazowych o wymiarach 120x75cm jasnoszarych, grubosci 12 cm ( pas
srodkowy z kostki betonowej bezfazowej typu cegta o wymiarach 20x10cm
grubosci 12cm koloru biatego na przemian z kolorem szarym ) na podsypce
z miatu kamiennego grub. 4,0 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
15,0 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5mm
6x25 cm - obrys zewnetrzny obrzezem betonowym, szarym na tlawie
betonowej C8/10 z oporem o wym. 10x16+10x10cm.

3.1.2. Zjazdy.

Dane techniczne:

» podstawowa szerokosc¢ zjazdu- 4,0m
» szerokos¢ poboczy — 0,75m

* spadek poprzeczny poboczy — 6%

Konstrukcja nawierzchnia z kostki betonowej:
8,0 cm — nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej grubosci 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4, kolor kostki czarny,
podbudowa zasadnicza z betonu klasy C8/10 o grubosci 15cm
warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy
C1,5/2,0, wytworzonego wezle betoniarskim o grubosci 10cm.
10x30 cm — obrys zewnetrzny opornikiem betonowym, szarym na fawie
betonowej C8/10 z oporem o0 wym. 25x15+15%15 cm.

3.1.4. Warunki gruntowe i roboty ziemne:

Roboty ziemne polega¢ bedg na zdjeciu warstwy humusu na powierzchni
przeznaczonej nawierzchnie oraz wykonaniu wykopow do rzednych projektowych
koryta. Na tak uzyskanym i zageszczonym podiozu (wskaznik zgeszczenia
gruntu 1s=1,0) nalezy wykona¢ warstwy konstrukcyjne zgodnie z technologig
przedstawiong w projekcie. Celem osiggniecia projektowanych rzednych
projektuje sie nasyp z piasku pozyskanego z dokopu. Materiat pozyskany po
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zdjeciu humusu oraz wykonania wykopow nalezy zagospodarowac¢ na dzialce
inwestora w ramach niwelacji terenu. Nadmiar nalezy wywiezC w miejsce
wskazane przez Inwestora. W przypadku natrafienia podczas wykonywania robot
ziemnych na grunty stabonosne nalezy grunt wymienié na gtebokos¢ 1,2m
ponizej poziomu dolnej warstwy konstrukcyjne;.

3.2. Elementy maltej architektury.

3.2.1. KOSZ NA SMIECI

Na terenie objetym projektem zaprojektowany zostat kosz na smieci w ilosci 2
sztuk. Rozmieszczenie ich na terenie dziatki wedlug planu sytuacyjnego
zamieszczonego w dokumentacji projektowej.

Produkt firmy: Bragmaia
Kosz: Paco MUPPT40L

Overall measures:

Model Diameter Width Height Capacity
(mm) (@D) (mm) (L) (mm) (A) (Liters)
MUPPT40L 330 416 1010 40
Overall tolerance: = 5% ] 3{”
= |
L @D
A

Dane techniczne
e wysokosc¢ 1010 mm

* $rednica 330 mm
e pojemnosc 40 |
Materiaty

* Pojemnik i pokrywa — stal o ksztaicie tuby, wykonana z jednego elementu
stali, stal ksztaltowana na gorgca w mysl normy NP EN 10210. Pojemnik,
pokrywa i konstrukcja pokryte powtokg antykorozyjng, stal galwanizowana
na gorgco

« Konstrukcja — stal o ksztalcie tuby, wykonana z jednego elementu stali, stal
ksztaltowana na gorgca w mysl normy NP EN 10210.

Monta z

Zamontowany na fundamencie betonowym poprzez elementy kotwigce

np. mocowany za pomocg 3 srub DIN576 M10x60 i 3 nakretek SX 12x60
stalowych galwanizowanych.



UWAGA:

Przedstawione w niniejszym projekcie kosz na $mieci jest produktem firmy
Bragmaia. Projektant dopuszcza mozliwosé zastosowania innych, réwnorzednych
urzgdzen, pod warunkiem, ze bedg odpowiada¢ zatozeniom projektowym w
zakresie funkcji, estetyki i rozwigzan materialowych oraz posiada¢ bedg aprobaty i
Swiadectwa dopuszczajgce je do stosowania.

3.3. Zielen.

3.3.1. Zielen istniejgca
e Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Podczas realizacji kontraktu istniejgce drzewa i krzewy, ktore majg byc¢
zachowane, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawce przed

uszkodzeniem podczas robot. Matle drzewa 1 krzewy powinny by¢
zabezpieczone tymczasowym ptotkiem chronigcym pien i gatezie. Duze drzewa
nalezy owing¢ odpowiednig siatkg, a niskie konary - tymczasowym

ogrodzeniem lub barierkami, aby nie zostaly uszkodzone przez maszyny i
sprzet budowlany. Materiatbw budowlanych nie wolno skiadowa¢ w poblizu
drzew i krzewdw ani w zasiegu ich gatezi. Nalezy zachowa¢ istniejgcy poziom
gruntu.

3.3.2. Zielen projektowana.

Na projektowanym terenie nie przewiduje sie sadzenia drzew i krzewow. W
miejscach gdzie wystepuje teren biologicznie czynny nalezy utworzy¢
nawierzchnie trawiaste w technologii siewu tradycyjnego.

* Oczyszczanie terenu

- usuniecie reczne runa czesci naziemnej jak i podziemnej w obrebie
nasadzen, stanowiskach przeznaczonych pod trawniki

- wykonanie oprysku Randalem

- usuniecie samosiejki

- zebranie 5 cm wierzchniej warstwy ziemi i wywiezienie

- nawiezienie 10 cm ziemi urodzajnej

- reczne usuniecie z ziemi czesci biologicznie czynnej (pozostatosci korzeni
po chwastach i roslinach usunietych) pozostawienie nie wiecej jak 2 %
materiatu roslinnego w ziemi.

- reczne plantowanie skarp w celu uzyskania jednolitych powierzchni przed
siewem trawy

4. Odwodnienie terenu.

Odwodnienie projektowanego terenu odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo,
poprzez nadanie poprzecznych spadkow nawierzchni, pozwalajgcych na
odprowadzenie wod opadowych na teren biologicznie czynny. W zwigzku z
przejsciem Sciezki nad zanizeniem terenu - rowem projektuje sie przepust z rur
PE SN8 diugosci 8m kazdy w km0+390,00. W ramach odwodnienia nasypu
projektuje drenaz $r. 100mm w otulinie z wibkna kokosowego z odprowadzeniem
do rowu przy drodze powiatowe;j



5. Elementy do rozbidrki.

Projekt przewiduje rozbidrke:
- istniejgcej nawierzchni z zjazdow z kruszywa, masy asfaltowej, betonu

. Uwagi koncowe.

- Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz zgodnie z
Warunkami Technicznymi i Odbioru Robo6t Budowlano Montazowych i PN.

- Zaprojektowane rozwigzania materiatowe mozna zastgpi¢ zamiennikami o
nie gorszych parametrach technicznych niz zastosowane w niniejszym
opracowaniu.

- Wszystkie stosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ aktualne
dokumenty, atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

. Wplyw inwestycji na srodowisko.
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu
nie przewiduje sie zachwiania rownowagi srodowiska naturalnego.

. Ochrona p.poz.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudno zapalne
oraz posiada¢ obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

. Dostepnosc¢ dla os6b niepetnosprawnych.

Teren zostat dostosowany dla oséb niepetnosprawnych poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw na nawierzchnia utwardzonych przeznaczony dla
ruchu pieszego.

Opracowat

mgr inz. Jakub Starczewski
upr. WKP/0306/PWOD/13
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10. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

2.1 Zakres robét i kolejno $¢€ ich realizacji.

2.1.1. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

2.1.1.1. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

2.1.1.2. D-01.02.04 Rozbiorka elementow drog

2.1.2. D-02.00.00 Roboty ziemne

2.1.2.1. D-02.01.01 Wykonanie wykopow

2.1.2.2. D-02.03.01 Wykonanie nasypow

2.1.3. D-04.00.00 Podbudowa

2.1.3.1. D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

2.1.3.2. D-04.05.01 Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem

2.1.4. D-05.00.00 Nawierzchnia

2.1.5. D-06.00.00 Roboty wykonczeniowe

2.1.6. D-08.00.00 Elementy ulic

2.1.6.1. D-08.02.02 Nawierzchnia z ptyt i kostki betonowe;.

2.1.6.2. D-08.03.01 Obrzeza betonowe

2.1.6.3. D-10.07.01 Zjazdy

2.1.7. KOSZTY TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

2.2 OBSLUGA GEODEZYJNA

2.3 Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

2.3.1. W bezposrednim obrebie robét drogowych zlokalizowane sg linie energetyczne,
telekomunikacyjne wodociggowe, gazowe, kanalizacja.

24 Wykaz elementow zagospodarowania terenu mog 3acych stwarza €
zagro zenie bezpiecze nstwa.

2.4.1. Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach
geodezyjnych.

25 Wykaz przewidywanych zagro zen wynikaj gcych z realizacji robot
budowlanych.

2.5.1. Zagrozenie zerwania podziemnych linii  energetycznych, przewoddéw
telekomunikacyjnych, wodociggowych i uszkodzenia kanalizacji sanitarnej

2.5.2. Zagrozenie przy robotach rozbiorkowych

2.5.3. Zagrozenie przy robotach ziemnych
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2.5.4. Zagrozenie obsuniecia sie materialdw luznych i elementow sztukowych przy
zatadunku, roztadunku i wbudowaniu materiatow.

2.5.5. Zagrozenie przy skrapianiu emulsjg asfaltowg kationowg warstw
konstrukcyjnych

2.5.6. Zagrozenie przy wykonywaniu podbudow z kruszyw naturalnych tamanych,

2.5.7. Zagrozenie przy wykonaniu warstw ulepszonego podioza z gruntu
stabilizowanego cementem

2.5.8. Zagrozenie przy uktadaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu
asfaltowego

2.5.9. Zagrozenie przy wbudowaniu elementéw ulic takich jak: tawy betonowe, kostki
brukowej betonowe, obrzeza betonowe, ptyty betonowe

2.5.10Zagrozenie zwigzane z pracg sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu
elementow konstrukcyjnych.

2.5.11Zagrozenie wynikajgce z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i
pojazdow.

2.5.12Zagrozenie wjazdu na budowe 0s6b nieupowaznionych.

2.6 Prowadzenie instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji
robot.

2.6.1. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa pracy w obrebie podziemnych
szczegolnie niebezpiecznych sieci energetycznych oraz przewodow
telekomunikacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

2.6.2. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach rozbiorkowych.

2.6.3. Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy robotach ziemnych.

2.6.4. Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy zatadunku, roztadunku i
wbudowaniu materiatdw znajdujgcych zastosowanie przy realizacji zadania.

2.6.5. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu podbudow z
kruszyw naturalnych tamanych,

2.6.6. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu warstwy
ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem

2.6.7. Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wbudowaniu elementéw ulic
takich jak: tawy betonowe, kostki brukowej betonowe, obrzeza betonowe, ptyty
betonowe

2.6.8. Instruktaz dotyczacy pozostatych robot drogowych

2.6.9. Instruktaz dotyczgcy pracy sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementow

konstrukcyjnych
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2.6.10Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu pracy pod
ruchem pojazdéw i maszyn.

2.6.11Instruktaz dotyczacy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia
wypadku na budowie.

2.6.12Zatwierdzony przez Organ Zarzgdzajgcy Ruchem Projekt Czasowej Organizacji
Ruchu zapewniajgcy oznakowanie i zabezpieczenie robot na czas realizaciji
zadania.

2.7 Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehAstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

2.7.1. Organizacja ruchu i sposob zabezpieczenia miejsca robot.

2.7.1.1. Czasowa organizacja ruchu.

Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym organizacja ruchu na czas
zabezpieczenia robot zostanie opracowana i wprowadzona przez wykonawce
W postepowaniu przetargowym obejmujgcym realizacje zadania.
Rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach stanowi podstawe
do zgtoszenia robot prowadzonych w pasie drogi powiatowej. Oznakowanie i
prowadzenie robdt nalezy realizowa¢ w oparciu o projekt oznakowania i
zabezpieczenia budowy. Jednostka prowadzgca roboty zgtasza do
wiasciwego organu zarzadzajgcego ruchem miejsce, date i czas wykonania
robét oraz schemat oznakowania rob6t zgodny z istniejgcg sytuacjg na danej
drodze. O miejscu i czasie robot powiadamia rowniez wiasciwego
Komendanta Policji oraz zarzad drogi.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewni¢ sprawng i bezpieczng
realizacje zadania przez wykonawce, spowodowacé wikasciwy nadzor jednostek
odpowiedzialnych za bezpieczenstwo i organizacje ruchu na drodze oraz
zapewnic bezpieczehstwa bezposrednich uczestnikow ruchu.

2.7.1.2. Zapewnienie dostepu do telefonu.

2.7.1.3.W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujgcych sieciami
(przewodami) urzadzeh podziemnych namierzyé, udokumentowacé i
oznakowac ich przebieg, w celu zapewnienia bezpieczenstwa robo6t oraz

unikniecia ewentualnych uszkodzen urzgdzen.
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2.7.1.4.Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne w rejonie roboét realizowanych w bliskim
sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego.

2.7.1.5.W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawi¢ punkt zaopatrzony w sprzet przeciw pozarowy oraz apteczke
pierwszej pomocy.

2.7.1.6. Zachowac¢ podczas roboét bezwzgledny tad i porzadek na terenie budowy.

2.7.1.7. Tylko wyroby i materialy budowlane spetniajgce wymogi wkasciwych norm
mogg by¢ stosowane przy realizacji zadania.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych nale  zy bezwzgl ednie przestrzega €

warunkow technicznych i technologicznych wykonania i odbioru robét

budowlano — monta zowych okre slonych w przepisach Ministerstwa

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzgl  ednieniem warunkéw BHP.

UWAGA: przed przyst gpieniem do wykonywania robo6t, kierownik budowy

ma obowi gzek opracowa € plan bioz.

Opracowat
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11. ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW O PRZYNALE ZNOSCI DO
WLASCIWEJ IZBY.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY SCIEZKI PIESZO
ROWEROWEJ SOWY-PAKOStAW Z ELEMENTAMI  MALEJ
ARCHITEKTURY — ETAP I.

1.1. DANE EWIDENCYJNE;

. Inwestor: Gmina Pakostaw

. Lokalizacja inwestycji: Powiat Rawicz, Gmina Pakostaw

. Nr ewidencyjny dziatek: DZIALKI NR 569/3; 647/5; 647/1; 713; 752; 749; 726; 750; 747; 746;
745; 741/1; 741/2; 569/2; 740; 525/2;539/4 Obreb Pakostaw.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA;

*  Zlecenie Inwestora

. Mapa sytuacyjna terenu w skali 1:500

. Uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektoniczna

e Wizja lokalna w terenie

. Dokumentacja fotograficzna

*  Obowigzujgce normy i normatywy techniczne projektowania.

1.3. OPIS OGOLNY;

1.3.1. Lokalizacja;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Gminie Pakostaw czes¢ opracowania obejmuje
miejscowos¢ Pakostaw wzdtuz ul. Lesnej i ul. Podgérze pozostata czes¢ obejmuje teren wzdtuz drogi
powiatowej nr 5484P

1.3.2. Opis stanu istniejgcego;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Gminie Pakostaw wzdtuz drogi powiatowej nr 5484P. Na
w/w terenie znajdujg sie tereny zieleni niskiej i wysokiej, wjazdy na ten dzialek. Teren objety
opracowaniem graniczy z dziatkami stugowymi i rolniczymi. Przez teren objety opracowaniem
przebiegajg instalacje gazowe, wodno kanalizacyjne i elektryczne. Celem opracowania jest budowa
Sciezki pieszo rowerowej wraz z elementami malej architektury tgczgcej miejscowos¢ Pakostaw ze
zbiornikiem retencyjnym przy wsi Sowy.

1.3.3. Program funkcjonalny, zakres opracowania;

Program zagospodarowania terenu czesci dziatek 569/3; 647/5; 647/1; 713; 752; 749; 726; 750; 747;
746; 745; 741/1; 741/2; 569/2; 740; 525/2;539/4, obejmuje budowe $ciezki pieszo-rowerowej z
Pakostawie do zbiornika retencyjnego w Sowach wraz z elementami matlej architektury.

1.3.4. Stan prawny terenu;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Powiecie Rawickim, w Gminie Pakostaw i obejmuje
zagospodarowaniem dzialki nr . Teren nie jest objety ochrong konserwatorskg, na w/w terenie nie
wystepujg stanowiska archeologiczne . Teren nie stanowi obszaru prawnie chronionego. Wiasnosci
dziatek 569/3; 647/5; 647/1; 713; 752; 749; 726; 750; 747; 746; 745; 741/1; 741/2; 569/2; 740; 525/2;
539/4, Stan prawny dziatek wedtug tabeli ponizej.



Nr
dziatki

Obreb

Powierzchnia[ha]

Wia Sciciel

569/3

Pakostaw

1.3467

Powiat Rawicki, Rynek 17, 63-900
Rawicz

647/5

Pakostaw

0.8796

Rataj Janusz
Sowy 87, 63-920 Pakostaw

647/1

Pakostaw

1.6128

Stachowska Ewa Isaura
Stachowski Marcin
Sowy 78, 63-920 Pakostaw

713

Pakostaw

0.2594

Gmina Pakostaw, Kolejowa 2, 63-920
Pakostaw

752

Pakostaw

0.4231

Ryba Ireneusz Jan
Ryba Maria Jolanta
Podgérze 2, 63-920 Pakostaw

749

Pakostaw

0.7185

Skrzypek Bogumita
Skrzypek Eugeniusz
Podgérze 17, 63-920 Pakostaw

726

Pakostaw

0.1612

Gmina Pakostaw, Kolejowa 2, 63-920
Pakostaw

750

Pakostaw

0.1100

Skrzypek Bogumita
Skrzypek Eugeniusz
Podgérze 17, 63-920 Pakostaw

747

Pakostaw

0.2561

Szyszka Aldona
Szyszka Piotr
Podgérze 28, 63-920 Pakostaw

746

Pakostaw

0.1491

Skrzypek Bogumita
Skrzypek Eugeniusz
Podgérze 17, 63-920 Pakostaw

745

Pakostaw

0.1676

Lorek Barbara
Lorek Krzysztof
Podgérze 15, 63-920 Pakostaw

741/1

Pakostaw

0.0113

Szatata Danuta Maria
Szatata Tadeusz Stanistaw
Podgérze 6, 63-920 Pakostaw

741/2

Pakostaw

0.2744

Szatata Danuta Maria
Szatata Tadeusz Stanistaw
Podgérze 6, 63-920 Pakostaw

569/2

Pakostaw

0.0338

Skarb Panstwa

740

Pakostaw

0.2572

Przybylska Maria
Podgérze 8
63-920 Pakostaw

525/2

Pakostaw

0.1759

Walkowiak Beata Elzbieta
Walkowiak Wojciech Jozef
Miynska 4, 63-920 Pakostaw

539/4

Pakostaw

0.6800

Skarb Panstwa

1.3.5. Bilans Terenu:

- powierzchnia projektowanej nawierzchni z ptyt betonowych — 1434,70 m?
- powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki betonowej — 130,65 m?2
- powierzchnia biologicznie czynna objeta opracowaniem - 5522,30 m?

- powierzchnia terenu zajetego pod inwestycje — 6957,00 m?

2. Charakterystyka obiektu;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Gminie Pakostaw i dotyczy budowy
Sciezki pieszo rowerowej z Pakostawia do wsi Sowy. Projekt przebudowy terenu

obejmuje:

- budowe nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego i rowerowego,
- budowe nawierzchni utwardzonych dla ruchu kotowego
- budowe elementow maitej architektury tak jak kosze na smieci itp.




- zielen niska.

3. OPIS SZCZEGOLOWYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TE RENU;

3.1. Nawierzchnia utwardzone.

3.1.1.Sciezki dla ruchu pieszego i rowerowego.

Dane techniczne:

» Diugos¢ Sciezki ETAP 1:547,34m ( km0+328,41 - km0+875,75)
» Podstawowa szerokos¢ Sciezki: 2,5m

» Spadek poprzeczny sciezki — 1,5%

» szerokos¢ poboczy — 0,75m

* spadek poprzeczny poboczy — 6%

Konstrukcja nawierzchnia z ptyt betonowych:
12,0 cm — nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej z piyt betonowych
bezfazowych o wymiarach 120x75cm jasnoszarych, grubosci 12 cm ( pas
srodkowy z kostki betonowej bezfazowej typu cegta o wymiarach 20x10cm
grubosci 12cm koloru biatego na przemian z kolorem szarym ) na podsypce
z miatu kamiennego grub. 4,0 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
15,0 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5mm
6x25 cm - obrys zewnetrzny obrzezem betonowym, szarym na tlawie
betonowej C8/10 z oporem o wym. 10x16+10x10cm.

3.1.2. Zjazdy.

Dane techniczne:

» podstawowa szerokosc¢ zjazdu- 4,0m
» szerokos¢ poboczy — 0,75m

* spadek poprzeczny poboczy — 6%

Konstrukcja nawierzchnia z kostki betonowej:
8,0 cm — nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej grubosci 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4, kolor kostki czarny,
podbudowa zasadnicza z betonu klasy C8/10 o grubosci 15cm
warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy
C1,5/2,0, wytworzonego wezle betoniarskim o grubosci 10cm.
10x30 cm — obrys zewnetrzny opornikiem betonowym, szarym na fawie
betonowej C8/10 z oporem o0 wym. 25x15+15%15 cm.

3.1.4. Warunki gruntowe i roboty ziemne:

Roboty ziemne polega¢ bedg na zdjeciu warstwy humusu na powierzchni
przeznaczonej nawierzchnie oraz wykonaniu wykopow do rzednych projektowych
koryta. Na tak uzyskanym i zageszczonym podiozu (wskaznik zgeszczenia
gruntu 1s=1,0) nalezy wykona¢ warstwy konstrukcyjne zgodnie z technologig
przedstawiong w projekcie. Celem osiggniecia projektowanych rzednych
projektuje sie nasyp z piasku pozyskanego z dokopu. Materiat pozyskany po
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zdjeciu humusu oraz wykonania wykopow nalezy zagospodarowac¢ na dzialce
inwestora w ramach niwelacji terenu. Nadmiar nalezy wywiezC w miejsce
wskazane przez Inwestora. W przypadku natrafienia podczas wykonywania robot
ziemnych na grunty stabonosne nalezy grunt wymienié na gtebokos¢ 1,2m
ponizej poziomu dolnej warstwy konstrukcyjne;.

3.2. Elementy maltej architektury.

3.2.1. KOSZ NA SMIECI

Na terenie objetym projektem zaprojektowany zostat kosz na smieci w ilosci 2
sztuk. Rozmieszczenie ich na terenie dziatki wedlug planu sytuacyjnego
zamieszczonego w dokumentacji projektowej.

Produkt firmy: Bragmaia
Kosz: Paco MUPPT40L

Overall measures:

Model Diameter Width Height Capacity
(mm) (@D) (mm) (L) (mm) (A) (Liters)
MUPPT40L 330 416 1010 40
Overall tolerance: = 5% ] 3{”
= |
L @D
A

Dane techniczne
e wysokosc¢ 1010 mm

* $rednica 330 mm
e pojemnosc 40 |
Materiaty

* Pojemnik i pokrywa — stal o ksztaicie tuby, wykonana z jednego elementu
stali, stal ksztaltowana na gorgca w mysl normy NP EN 10210. Pojemnik,
pokrywa i konstrukcja pokryte powtokg antykorozyjng, stal galwanizowana
na gorgco

« Konstrukcja — stal o ksztalcie tuby, wykonana z jednego elementu stali, stal
ksztaltowana na gorgca w mysl normy NP EN 10210.

Monta z

Zamontowany na fundamencie betonowym poprzez elementy kotwigce

np. mocowany za pomocg 3 srub DIN576 M10x60 i 3 nakretek SX 12x60
stalowych galwanizowanych.



UWAGA:

Przedstawione w niniejszym projekcie kosz na $mieci jest produktem firmy
Bragmaia. Projektant dopuszcza mozliwosé zastosowania innych, réwnorzednych
urzgdzen, pod warunkiem, ze bedg odpowiada¢ zatozeniom projektowym w
zakresie funkcji, estetyki i rozwigzan materialowych oraz posiada¢ bedg aprobaty i
Swiadectwa dopuszczajgce je do stosowania.

3.3. Zielen.

3.3.1. Zielen istniejgca
e Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Podczas realizacji kontraktu istniejgce drzewa i krzewy, ktore majg byc¢
zachowane, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawce przed

uszkodzeniem podczas robot. Matle drzewa 1 krzewy powinny by¢
zabezpieczone tymczasowym ptotkiem chronigcym pien i gatezie. Duze drzewa
nalezy owing¢ odpowiednig siatkg, a niskie konary - tymczasowym

ogrodzeniem lub barierkami, aby nie zostaly uszkodzone przez maszyny i
sprzet budowlany. Materiatbw budowlanych nie wolno skiadowa¢ w poblizu
drzew i krzewdw ani w zasiegu ich gatezi. Nalezy zachowa¢ istniejgcy poziom
gruntu.

3.3.2. Zielen projektowana.

Na projektowanym terenie nie przewiduje sie sadzenia drzew i krzewow. W
miejscach gdzie wystepuje teren biologicznie czynny nalezy utworzy¢
nawierzchnie trawiaste w technologii siewu tradycyjnego.

* Oczyszczanie terenu

- usuniecie reczne runa czesci naziemnej jak i podziemnej w obrebie
nasadzen, stanowiskach przeznaczonych pod trawniki

- wykonanie oprysku Randalem

- usuniecie samosiejki

- zebranie 5 cm wierzchniej warstwy ziemi i wywiezienie

- nawiezienie 10 cm ziemi urodzajnej

- reczne usuniecie z ziemi czesci biologicznie czynnej (pozostatosci korzeni
po chwastach i roslinach usunietych) pozostawienie nie wiecej jak 2 %
materiatu roslinnego w ziemi.

- reczne plantowanie skarp w celu uzyskania jednolitych powierzchni przed
siewem trawy

4. Odwodnienie terenu.

Odwodnienie projektowanego terenu odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo,
poprzez nadanie poprzecznych spadkow nawierzchni, pozwalajgcych na
odprowadzenie wod opadowych na teren biologicznie czynny. W zwigzku z
przejsciem Sciezki nad zanizeniem terenu - rowem projektuje sie przepust z rur
PE SN8 diugosci 8m kazdy w km0+390,00. W ramach odwodnienia nasypu
projektuje drenaz $r. 100mm w otulinie z wibkna kokosowego z odprowadzeniem
do rowu przy drodze powiatowe;j



5. Elementy do rozbidrki.

Projekt przewiduje rozbidrke:
- istniejgcej nawierzchni z zjazdow z kruszywa, masy asfaltowej, betonu

. Uwagi koncowe.

- Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz zgodnie z
Warunkami Technicznymi i Odbioru Robo6t Budowlano Montazowych i PN.

- Zaprojektowane rozwigzania materiatowe mozna zastgpi¢ zamiennikami o
nie gorszych parametrach technicznych niz zastosowane w niniejszym
opracowaniu.

- Wszystkie stosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ aktualne
dokumenty, atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

. Wplyw inwestycji na srodowisko.
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu
nie przewiduje sie zachwiania rownowagi srodowiska naturalnego.

. Ochrona p.poz.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudno zapalne
oraz posiada¢ obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

. Dostepnosc¢ dla os6b niepetnosprawnych.

Teren zostat dostosowany dla oséb niepetnosprawnych poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw na nawierzchnia utwardzonych przeznaczony dla
ruchu pieszego.

Opracowat

mgr inz. Jakub Starczewski
upr. WKP/0306/PWOD/13
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10. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

2.1 Zakres robét i kolejno $¢€ ich realizacji.

2.1.1. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

2.1.1.1. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

2.1.1.2. D-01.02.04 Rozbiorka elementow drog

2.1.2. D-02.00.00 Roboty ziemne

2.1.2.1. D-02.01.01 Wykonanie wykopow

2.1.2.2. D-02.03.01 Wykonanie nasypow

2.1.3. D-04.00.00 Podbudowa

2.1.3.1. D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

2.1.3.2. D-04.05.01 Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem

2.1.4. D-05.00.00 Nawierzchnia

2.1.5. D-06.00.00 Roboty wykonczeniowe

2.1.6. D-08.00.00 Elementy ulic

2.1.6.1. D-08.02.02 Nawierzchnia z ptyt i kostki betonowe;.

2.1.6.2. D-08.03.01 Obrzeza betonowe

2.1.6.3. D-10.07.01 Zjazdy

2.1.7. KOSZTY TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

2.2 OBSLUGA GEODEZYJNA

2.3 Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

2.3.1. W bezposrednim obrebie robét drogowych zlokalizowane sg linie energetyczne,
telekomunikacyjne wodociggowe, gazowe, kanalizacja.

24 Wykaz elementow zagospodarowania terenu mog 3acych stwarza €
zagro zenie bezpiecze nstwa.

2.4.1. Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach
geodezyjnych.

25 Wykaz przewidywanych zagro zen wynikaj gcych z realizacji robot
budowlanych.

2.5.1. Zagrozenie zerwania podziemnych linii  energetycznych, przewoddéw
telekomunikacyjnych, wodociggowych i uszkodzenia kanalizacji sanitarnej

2.5.2. Zagrozenie przy robotach rozbiorkowych

2.5.3. Zagrozenie przy robotach ziemnych
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2.5.4. Zagrozenie obsuniecia sie materialdw luznych i elementow sztukowych przy
zatadunku, roztadunku i wbudowaniu materiatow.

2.5.5. Zagrozenie przy skrapianiu emulsjg asfaltowg kationowg warstw
konstrukcyjnych

2.5.6. Zagrozenie przy wykonywaniu podbudow z kruszyw naturalnych tamanych,

2.5.7. Zagrozenie przy wykonaniu warstw ulepszonego podioza z gruntu
stabilizowanego cementem

2.5.8. Zagrozenie przy uktadaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu
asfaltowego

2.5.9. Zagrozenie przy wbudowaniu elementéw ulic takich jak: tawy betonowe, kostki
brukowej betonowe, obrzeza betonowe, ptyty betonowe

2.5.10Zagrozenie zwigzane z pracg sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu
elementow konstrukcyjnych.

2.5.11Zagrozenie wynikajgce z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i
pojazdow.

2.5.12Zagrozenie wjazdu na budowe 0s6b nieupowaznionych.

2.6 Prowadzenie instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji
robot.

2.6.1. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa pracy w obrebie podziemnych
szczegolnie niebezpiecznych sieci energetycznych oraz przewodow
telekomunikacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

2.6.2. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach rozbiorkowych.

2.6.3. Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy robotach ziemnych.

2.6.4. Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy zatadunku, roztadunku i
wbudowaniu materiatdw znajdujgcych zastosowanie przy realizacji zadania.

2.6.5. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu podbudow z
kruszyw naturalnych tamanych,

2.6.6. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu warstwy
ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem

2.6.7. Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wbudowaniu elementéw ulic
takich jak: tawy betonowe, kostki brukowej betonowe, obrzeza betonowe, ptyty
betonowe

2.6.8. Instruktaz dotyczacy pozostatych robot drogowych

2.6.9. Instruktaz dotyczgcy pracy sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementow

konstrukcyjnych
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2.6.10Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu pracy pod
ruchem pojazdéw i maszyn.

2.6.11Instruktaz dotyczacy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia
wypadku na budowie.

2.6.12Zatwierdzony przez Organ Zarzgdzajgcy Ruchem Projekt Czasowej Organizacji
Ruchu zapewniajgcy oznakowanie i zabezpieczenie robot na czas realizaciji
zadania.

2.7 Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehAstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

2.7.1. Organizacja ruchu i sposob zabezpieczenia miejsca robot.

2.7.1.1. Czasowa organizacja ruchu.

Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym organizacja ruchu na czas
zabezpieczenia robot zostanie opracowana i wprowadzona przez wykonawce
W postepowaniu przetargowym obejmujgcym realizacje zadania.
Rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach stanowi podstawe
do zgtoszenia robot prowadzonych w pasie drogi powiatowej. Oznakowanie i
prowadzenie robdt nalezy realizowa¢ w oparciu o projekt oznakowania i
zabezpieczenia budowy. Jednostka prowadzgca roboty zgtasza do
wiasciwego organu zarzadzajgcego ruchem miejsce, date i czas wykonania
robét oraz schemat oznakowania rob6t zgodny z istniejgcg sytuacjg na danej
drodze. O miejscu i czasie robot powiadamia rowniez wiasciwego
Komendanta Policji oraz zarzad drogi.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewni¢ sprawng i bezpieczng
realizacje zadania przez wykonawce, spowodowacé wikasciwy nadzor jednostek
odpowiedzialnych za bezpieczenstwo i organizacje ruchu na drodze oraz
zapewnic bezpieczehstwa bezposrednich uczestnikow ruchu.

2.7.1.2. Zapewnienie dostepu do telefonu.

2.7.1.3.W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujgcych sieciami
(przewodami) urzadzeh podziemnych namierzyé, udokumentowacé i
oznakowac ich przebieg, w celu zapewnienia bezpieczenstwa robo6t oraz

unikniecia ewentualnych uszkodzen urzgdzen.
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2.7.1.4.Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne w rejonie roboét realizowanych w bliskim
sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego.

2.7.1.5.W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawi¢ punkt zaopatrzony w sprzet przeciw pozarowy oraz apteczke
pierwszej pomocy.

2.7.1.6. Zachowac¢ podczas roboét bezwzgledny tad i porzadek na terenie budowy.

2.7.1.7. Tylko wyroby i materialy budowlane spetniajgce wymogi wkasciwych norm
mogg by¢ stosowane przy realizacji zadania.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych nale  zy bezwzgl ednie przestrzega €

warunkow technicznych i technologicznych wykonania i odbioru robét

budowlano — monta zowych okre slonych w przepisach Ministerstwa

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzgl  ednieniem warunkéw BHP.

UWAGA: przed przyst gpieniem do wykonywania robo6t, kierownik budowy

ma obowi gzek opracowa € plan bioz.

Opracowat
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11. ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW O PRZYNALE ZNOSCI DO
WLASCIWEJ IZBY.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY SCIEZKI PIESZO
ROWEROWEJ SOWY-PAKOStAW Z ELEMENTAMI  MALEJ
ARCHITEKTURY — ETAP I.

1.1. DANE EWIDENCYJNE;

. Inwestor: Gmina Pakostaw

. Lokalizacja inwestycji: Powiat Rawicz, Gmina Pakostaw

. Nr ewidencyjny dziatek: DZIALKI NR 569/3; 647/5; 647/1; 713; 752; 749; 726; 750; 747; 746;
745; 741/1; 741/2; 569/2; 740; 525/2;539/4 Obreb Pakostaw.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA;

*  Zlecenie Inwestora

. Mapa sytuacyjna terenu w skali 1:500

. Uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektoniczna

e Wizja lokalna w terenie

. Dokumentacja fotograficzna

*  Obowigzujgce normy i normatywy techniczne projektowania.

1.3. OPIS OGOLNY;

1.3.1. Lokalizacja;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Gminie Pakostaw czes¢ opracowania obejmuje
miejscowos¢ Pakostaw wzdtuz ul. Lesnej i ul. Podgérze pozostata czes¢ obejmuje teren wzdtuz drogi
powiatowej nr 5484P

1.3.2. Opis stanu istniejgcego;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Gminie Pakostaw wzdtuz drogi powiatowej nr 5484P. Na
w/w terenie znajdujg sie tereny zieleni niskiej i wysokiej, wjazdy na ten dzialek. Teren objety
opracowaniem graniczy z dziatkami stugowymi i rolniczymi. Przez teren objety opracowaniem
przebiegajg instalacje gazowe, wodno kanalizacyjne i elektryczne. Celem opracowania jest budowa
Sciezki pieszo rowerowej wraz z elementami malej architektury tgczgcej miejscowos¢ Pakostaw ze
zbiornikiem retencyjnym przy wsi Sowy.

1.3.3. Program funkcjonalny, zakres opracowania;

Program zagospodarowania terenu czesci dziatek 569/3; 647/5; 647/1; 713; 752; 749; 726; 750; 747;
746; 745; 741/1; 741/2; 569/2; 740; 525/2;539/4, obejmuje budowe $ciezki pieszo-rowerowej z
Pakostawie do zbiornika retencyjnego w Sowach wraz z elementami matlej architektury.

1.3.4. Stan prawny terenu;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Powiecie Rawickim, w Gminie Pakostaw i obejmuje
zagospodarowaniem dzialki nr . Teren nie jest objety ochrong konserwatorskg, na w/w terenie nie
wystepujg stanowiska archeologiczne . Teren nie stanowi obszaru prawnie chronionego. Wiasnosci
dziatek 569/3; 647/5; 647/1; 713; 752; 749; 726; 750; 747; 746; 745; 741/1; 741/2; 569/2; 740; 525/2;
539/4, Stan prawny dziatek wedtug tabeli ponizej.



Nr
dziatki

Obreb

Powierzchnia[ha]

Wia Sciciel

569/3

Pakostaw

1.3467

Powiat Rawicki, Rynek 17, 63-900
Rawicz

647/5

Pakostaw

0.8796

Rataj Janusz
Sowy 87, 63-920 Pakostaw

647/1

Pakostaw

1.6128

Stachowska Ewa Isaura
Stachowski Marcin
Sowy 78, 63-920 Pakostaw

713

Pakostaw

0.2594

Gmina Pakostaw, Kolejowa 2, 63-920
Pakostaw

752

Pakostaw

0.4231

Ryba Ireneusz Jan
Ryba Maria Jolanta
Podgérze 2, 63-920 Pakostaw

749

Pakostaw

0.7185

Skrzypek Bogumita
Skrzypek Eugeniusz
Podgérze 17, 63-920 Pakostaw

726

Pakostaw

0.1612

Gmina Pakostaw, Kolejowa 2, 63-920
Pakostaw

750

Pakostaw

0.1100

Skrzypek Bogumita
Skrzypek Eugeniusz
Podgérze 17, 63-920 Pakostaw

747

Pakostaw

0.2561

Szyszka Aldona
Szyszka Piotr
Podgérze 28, 63-920 Pakostaw

746

Pakostaw

0.1491

Skrzypek Bogumita
Skrzypek Eugeniusz
Podgérze 17, 63-920 Pakostaw

745

Pakostaw

0.1676

Lorek Barbara
Lorek Krzysztof
Podgérze 15, 63-920 Pakostaw

741/1

Pakostaw

0.0113

Szatata Danuta Maria
Szatata Tadeusz Stanistaw
Podgérze 6, 63-920 Pakostaw

741/2

Pakostaw

0.2744

Szatata Danuta Maria
Szatata Tadeusz Stanistaw
Podgérze 6, 63-920 Pakostaw

569/2

Pakostaw

0.0338

Skarb Panstwa

740

Pakostaw

0.2572

Przybylska Maria
Podgérze 8
63-920 Pakostaw

525/2

Pakostaw

0.1759

Walkowiak Beata Elzbieta
Walkowiak Wojciech Jozef
Miynska 4, 63-920 Pakostaw

539/4

Pakostaw

0.6800

Skarb Panstwa

1.3.5. Bilans Terenu:

- powierzchnia projektowanej nawierzchni z ptyt betonowych — 1434,70 m?
- powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki betonowej — 130,65 m?2
- powierzchnia biologicznie czynna objeta opracowaniem - 5522,30 m?

- powierzchnia terenu zajetego pod inwestycje — 6957,00 m?

2. Charakterystyka obiektu;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Gminie Pakostaw i dotyczy budowy
Sciezki pieszo rowerowej z Pakostawia do wsi Sowy. Projekt przebudowy terenu

obejmuje:

- budowe nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego i rowerowego,
- budowe nawierzchni utwardzonych dla ruchu kotowego
- budowe elementow maitej architektury tak jak kosze na smieci itp.




- zielen niska.

3. OPIS SZCZEGOLOWYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TE RENU;

3.1. Nawierzchnia utwardzone.

3.1.1.Sciezki dla ruchu pieszego i rowerowego.

Dane techniczne:

» Diugos¢ Sciezki ETAP 1:547,34m ( km0+328,41 - km0+875,75)
» Podstawowa szerokos¢ Sciezki: 2,5m

» Spadek poprzeczny sciezki — 1,5%

» szerokos¢ poboczy — 0,75m

* spadek poprzeczny poboczy — 6%

Konstrukcja nawierzchnia z ptyt betonowych:
12,0 cm — nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej z piyt betonowych
bezfazowych o wymiarach 120x75cm jasnoszarych, grubosci 12 cm ( pas
srodkowy z kostki betonowej bezfazowej typu cegta o wymiarach 20x10cm
grubosci 12cm koloru biatego na przemian z kolorem szarym ) na podsypce
z miatu kamiennego grub. 4,0 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
15,0 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5mm
6x25 cm - obrys zewnetrzny obrzezem betonowym, szarym na tlawie
betonowej C8/10 z oporem o wym. 10x16+10x10cm.

3.1.2. Zjazdy.

Dane techniczne:

» podstawowa szerokosc¢ zjazdu- 4,0m
» szerokos¢ poboczy — 0,75m

* spadek poprzeczny poboczy — 6%

Konstrukcja nawierzchnia z kostki betonowej:
8,0 cm — nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej grubosci 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4, kolor kostki czarny,
podbudowa zasadnicza z betonu klasy C8/10 o grubosci 15cm
warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy
C1,5/2,0, wytworzonego wezle betoniarskim o grubosci 10cm.
10x30 cm — obrys zewnetrzny opornikiem betonowym, szarym na fawie
betonowej C8/10 z oporem o0 wym. 25x15+15%15 cm.

3.1.4. Warunki gruntowe i roboty ziemne:

Roboty ziemne polega¢ bedg na zdjeciu warstwy humusu na powierzchni
przeznaczonej nawierzchnie oraz wykonaniu wykopow do rzednych projektowych
koryta. Na tak uzyskanym i zageszczonym podiozu (wskaznik zgeszczenia
gruntu 1s=1,0) nalezy wykona¢ warstwy konstrukcyjne zgodnie z technologig
przedstawiong w projekcie. Celem osiggniecia projektowanych rzednych
projektuje sie nasyp z piasku pozyskanego z dokopu. Materiat pozyskany po

7



zdjeciu humusu oraz wykonania wykopow nalezy zagospodarowac¢ na dzialce
inwestora w ramach niwelacji terenu. Nadmiar nalezy wywiezC w miejsce
wskazane przez Inwestora. W przypadku natrafienia podczas wykonywania robot
ziemnych na grunty stabonosne nalezy grunt wymienié na gtebokos¢ 1,2m
ponizej poziomu dolnej warstwy konstrukcyjne;.

3.2. Elementy maltej architektury.

3.2.1. KOSZ NA SMIECI

Na terenie objetym projektem zaprojektowany zostat kosz na smieci w ilosci 2
sztuk. Rozmieszczenie ich na terenie dziatki wedlug planu sytuacyjnego
zamieszczonego w dokumentacji projektowej.

Produkt firmy: Bragmaia
Kosz: Paco MUPPT40L

Overall measures:

Model Diameter Width Height Capacity
(mm) (@D) (mm) (L) (mm) (A) (Liters)
MUPPT40L 330 416 1010 40
Overall tolerance: = 5% ] 3{”
= |
L @D
A

Dane techniczne
e wysokosc¢ 1010 mm

* $rednica 330 mm
e pojemnosc 40 |
Materiaty

* Pojemnik i pokrywa — stal o ksztaicie tuby, wykonana z jednego elementu
stali, stal ksztaltowana na gorgca w mysl normy NP EN 10210. Pojemnik,
pokrywa i konstrukcja pokryte powtokg antykorozyjng, stal galwanizowana
na gorgco

« Konstrukcja — stal o ksztalcie tuby, wykonana z jednego elementu stali, stal
ksztaltowana na gorgca w mysl normy NP EN 10210.

Monta z

Zamontowany na fundamencie betonowym poprzez elementy kotwigce

np. mocowany za pomocg 3 srub DIN576 M10x60 i 3 nakretek SX 12x60
stalowych galwanizowanych.



UWAGA:

Przedstawione w niniejszym projekcie kosz na $mieci jest produktem firmy
Bragmaia. Projektant dopuszcza mozliwosé zastosowania innych, réwnorzednych
urzgdzen, pod warunkiem, ze bedg odpowiada¢ zatozeniom projektowym w
zakresie funkcji, estetyki i rozwigzan materialowych oraz posiada¢ bedg aprobaty i
Swiadectwa dopuszczajgce je do stosowania.

3.3. Zielen.

3.3.1. Zielen istniejgca
e Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Podczas realizacji kontraktu istniejgce drzewa i krzewy, ktore majg byc¢
zachowane, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawce przed

uszkodzeniem podczas robot. Matle drzewa 1 krzewy powinny by¢
zabezpieczone tymczasowym ptotkiem chronigcym pien i gatezie. Duze drzewa
nalezy owing¢ odpowiednig siatkg, a niskie konary - tymczasowym

ogrodzeniem lub barierkami, aby nie zostaly uszkodzone przez maszyny i
sprzet budowlany. Materiatbw budowlanych nie wolno skiadowa¢ w poblizu
drzew i krzewdw ani w zasiegu ich gatezi. Nalezy zachowa¢ istniejgcy poziom
gruntu.

3.3.2. Zielen projektowana.

Na projektowanym terenie nie przewiduje sie sadzenia drzew i krzewow. W
miejscach gdzie wystepuje teren biologicznie czynny nalezy utworzy¢
nawierzchnie trawiaste w technologii siewu tradycyjnego.

* Oczyszczanie terenu

- usuniecie reczne runa czesci naziemnej jak i podziemnej w obrebie
nasadzen, stanowiskach przeznaczonych pod trawniki

- wykonanie oprysku Randalem

- usuniecie samosiejki

- zebranie 5 cm wierzchniej warstwy ziemi i wywiezienie

- nawiezienie 10 cm ziemi urodzajnej

- reczne usuniecie z ziemi czesci biologicznie czynnej (pozostatosci korzeni
po chwastach i roslinach usunietych) pozostawienie nie wiecej jak 2 %
materiatu roslinnego w ziemi.

- reczne plantowanie skarp w celu uzyskania jednolitych powierzchni przed
siewem trawy

4. Odwodnienie terenu.

Odwodnienie projektowanego terenu odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo,
poprzez nadanie poprzecznych spadkow nawierzchni, pozwalajgcych na
odprowadzenie wod opadowych na teren biologicznie czynny. W zwigzku z
przejsciem Sciezki nad zanizeniem terenu - rowem projektuje sie przepust z rur
PE SN8 diugosci 8m kazdy w km0+390,00. W ramach odwodnienia nasypu
projektuje drenaz $r. 100mm w otulinie z wibkna kokosowego z odprowadzeniem
do rowu przy drodze powiatowe;j



5. Elementy do rozbidrki.

Projekt przewiduje rozbidrke:
- istniejgcej nawierzchni z zjazdow z kruszywa, masy asfaltowej, betonu

. Uwagi koncowe.

- Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz zgodnie z
Warunkami Technicznymi i Odbioru Robo6t Budowlano Montazowych i PN.

- Zaprojektowane rozwigzania materiatowe mozna zastgpi¢ zamiennikami o
nie gorszych parametrach technicznych niz zastosowane w niniejszym
opracowaniu.

- Wszystkie stosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ aktualne
dokumenty, atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

. Wplyw inwestycji na srodowisko.
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu
nie przewiduje sie zachwiania rownowagi srodowiska naturalnego.

. Ochrona p.poz.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudno zapalne
oraz posiada¢ obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

. Dostepnosc¢ dla os6b niepetnosprawnych.

Teren zostat dostosowany dla oséb niepetnosprawnych poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw na nawierzchnia utwardzonych przeznaczony dla
ruchu pieszego.

Opracowat

mgr inz. Jakub Starczewski
upr. WKP/0306/PWOD/13
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10. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

2.1 Zakres robét i kolejno $¢€ ich realizacji.

2.1.1. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

2.1.1.1. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

2.1.1.2. D-01.02.04 Rozbiorka elementow drog

2.1.2. D-02.00.00 Roboty ziemne

2.1.2.1. D-02.01.01 Wykonanie wykopow

2.1.2.2. D-02.03.01 Wykonanie nasypow

2.1.3. D-04.00.00 Podbudowa

2.1.3.1. D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

2.1.3.2. D-04.05.01 Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem

2.1.4. D-05.00.00 Nawierzchnia

2.1.5. D-06.00.00 Roboty wykonczeniowe

2.1.6. D-08.00.00 Elementy ulic

2.1.6.1. D-08.02.02 Nawierzchnia z ptyt i kostki betonowe;.

2.1.6.2. D-08.03.01 Obrzeza betonowe

2.1.6.3. D-10.07.01 Zjazdy

2.1.7. KOSZTY TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

2.2 OBSLUGA GEODEZYJNA

2.3 Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

2.3.1. W bezposrednim obrebie robét drogowych zlokalizowane sg linie energetyczne,
telekomunikacyjne wodociggowe, gazowe, kanalizacja.

24 Wykaz elementow zagospodarowania terenu mog 3acych stwarza €
zagro zenie bezpiecze nstwa.

2.4.1. Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach
geodezyjnych.

25 Wykaz przewidywanych zagro zen wynikaj gcych z realizacji robot
budowlanych.

2.5.1. Zagrozenie zerwania podziemnych linii  energetycznych, przewoddéw
telekomunikacyjnych, wodociggowych i uszkodzenia kanalizacji sanitarnej

2.5.2. Zagrozenie przy robotach rozbiorkowych

2.5.3. Zagrozenie przy robotach ziemnych

14



2.5.4. Zagrozenie obsuniecia sie materialdw luznych i elementow sztukowych przy
zatadunku, roztadunku i wbudowaniu materiatow.

2.5.5. Zagrozenie przy skrapianiu emulsjg asfaltowg kationowg warstw
konstrukcyjnych

2.5.6. Zagrozenie przy wykonywaniu podbudow z kruszyw naturalnych tamanych,

2.5.7. Zagrozenie przy wykonaniu warstw ulepszonego podioza z gruntu
stabilizowanego cementem

2.5.8. Zagrozenie przy uktadaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu
asfaltowego

2.5.9. Zagrozenie przy wbudowaniu elementéw ulic takich jak: tawy betonowe, kostki
brukowej betonowe, obrzeza betonowe, ptyty betonowe

2.5.10Zagrozenie zwigzane z pracg sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu
elementow konstrukcyjnych.

2.5.11Zagrozenie wynikajgce z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i
pojazdow.

2.5.12Zagrozenie wjazdu na budowe 0s6b nieupowaznionych.

2.6 Prowadzenie instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji
robot.

2.6.1. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa pracy w obrebie podziemnych
szczegolnie niebezpiecznych sieci energetycznych oraz przewodow
telekomunikacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

2.6.2. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach rozbiorkowych.

2.6.3. Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy robotach ziemnych.

2.6.4. Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy zatadunku, roztadunku i
wbudowaniu materiatdw znajdujgcych zastosowanie przy realizacji zadania.

2.6.5. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu podbudow z
kruszyw naturalnych tamanych,

2.6.6. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu warstwy
ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem

2.6.7. Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wbudowaniu elementéw ulic
takich jak: tawy betonowe, kostki brukowej betonowe, obrzeza betonowe, ptyty
betonowe

2.6.8. Instruktaz dotyczacy pozostatych robot drogowych

2.6.9. Instruktaz dotyczgcy pracy sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementow

konstrukcyjnych
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2.6.10Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu pracy pod
ruchem pojazdéw i maszyn.

2.6.11Instruktaz dotyczacy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia
wypadku na budowie.

2.6.12Zatwierdzony przez Organ Zarzgdzajgcy Ruchem Projekt Czasowej Organizacji
Ruchu zapewniajgcy oznakowanie i zabezpieczenie robot na czas realizaciji
zadania.

2.7 Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehAstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

2.7.1. Organizacja ruchu i sposob zabezpieczenia miejsca robot.

2.7.1.1. Czasowa organizacja ruchu.

Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym organizacja ruchu na czas
zabezpieczenia robot zostanie opracowana i wprowadzona przez wykonawce
W postepowaniu przetargowym obejmujgcym realizacje zadania.
Rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach stanowi podstawe
do zgtoszenia robot prowadzonych w pasie drogi powiatowej. Oznakowanie i
prowadzenie robdt nalezy realizowa¢ w oparciu o projekt oznakowania i
zabezpieczenia budowy. Jednostka prowadzgca roboty zgtasza do
wiasciwego organu zarzadzajgcego ruchem miejsce, date i czas wykonania
robét oraz schemat oznakowania rob6t zgodny z istniejgcg sytuacjg na danej
drodze. O miejscu i czasie robot powiadamia rowniez wiasciwego
Komendanta Policji oraz zarzad drogi.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewni¢ sprawng i bezpieczng
realizacje zadania przez wykonawce, spowodowacé wikasciwy nadzor jednostek
odpowiedzialnych za bezpieczenstwo i organizacje ruchu na drodze oraz
zapewnic bezpieczehstwa bezposrednich uczestnikow ruchu.

2.7.1.2. Zapewnienie dostepu do telefonu.

2.7.1.3.W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujgcych sieciami
(przewodami) urzadzeh podziemnych namierzyé, udokumentowacé i
oznakowac ich przebieg, w celu zapewnienia bezpieczenstwa robo6t oraz

unikniecia ewentualnych uszkodzen urzgdzen.
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2.7.1.4.Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne w rejonie roboét realizowanych w bliskim
sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego.

2.7.1.5.W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawi¢ punkt zaopatrzony w sprzet przeciw pozarowy oraz apteczke
pierwszej pomocy.

2.7.1.6. Zachowac¢ podczas roboét bezwzgledny tad i porzadek na terenie budowy.

2.7.1.7. Tylko wyroby i materialy budowlane spetniajgce wymogi wkasciwych norm
mogg by¢ stosowane przy realizacji zadania.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych nale  zy bezwzgl ednie przestrzega €

warunkow technicznych i technologicznych wykonania i odbioru robét

budowlano — monta zowych okre slonych w przepisach Ministerstwa

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzgl  ednieniem warunkéw BHP.

UWAGA: przed przyst gpieniem do wykonywania robo6t, kierownik budowy

ma obowi gzek opracowa € plan bioz.

Opracowat
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11. ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW O PRZYNALE ZNOSCI DO
WLASCIWEJ IZBY.
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