PRZEKROJ NORMALNY SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA Z PLYT BETONOWYCH
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Obrzeze chodnikowe, betonowe, 6x25x100cm.

Obrzeze chodnikowe, betonowe, 6x25x100cm.

tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 10x16+10x10cm.

tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 10x16+10x10cm.

Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 120x75cm, koloru jasnoszarego gr. 12cm

Podsypka z miatu kamiennego 2-5mm gr. 4cm.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm o grubosci 15cm.
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BUDOWA SCIEZKI PIESZO ROWEROWEJ SOWY
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Opornik betonowy 10x30x100cm. Opornik betonowy 10x30x100cm.
tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 25x15+15x15cm. tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 25x15+15x15cm. INWESTOR

Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej koloru czarnego gr. 8cm

Podsypka cemento-piaskowal:4 gr 4cm

ADRES INWESTORA

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm o grubosci 15cm.

Podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wytwdrni betonéw (Rm=2,5MPa)

63-920 Pakostaw
ul. Kolejowa 2

ADRES INWESTYCJI

Wzdtuz drogi tgczacej miejscowosci

Pakostaw i Sowy

DZIALKI NR 569/3; 647/5; 647/1; 713; 752; 749; 726; 750;
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