PRZEKROJ NORMALNY SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA Z PLYT BETONOWYCH
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Obrzeze chodnikowe, betonowe, 6x25x100cm.

tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 10x16+10x10cm.

Obrzeze chodnikowe, betonowe, 6x25x100cm.
tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 10x16+10x10cm.

Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 120x75cm, koloru jasnoszarego gr. 12cm
Podsypka z miatu kamiennego 2-5mm gr. 4cm.
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm o grubosci 15cm.

PRZEKROJ NORMALNY SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA Z PLYT

pas ruchu drogi powiatowej

BETONOWYCH , PRZY JEZDNI

Sciek + pobocze Sciezka pieszo - rowerowa

pobocze skarpa

3,00

0[o6 2,50 0,06

0,50

0,60

0,30 0,30

1,5%

L

l:Six

Element $ciekowy, prostokatny

Obrzeze chodnikowe, betonowe, 6x25x100cm.

, betonowy, 30x50x10/12

tawa betonowa C12/15 z oporem o wy

miarach 65x15+15x15cm.

tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 13x5+5x5cm.

Obrzeze chodnikowe, betonowe, 6x25x100cm.
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tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 13x5+5x5cm.
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Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 120x75cm, koloru jasnoszarego gr. 12cm

Podsypka z miatu kamiennego 2-5mm gr. 4cm.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm o grubosci 15cm.
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Opornik betonowy 10x30x100cm.

tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 25x15+15x15cm.

Opornik betonowy 10x30x100cm.

tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 25x15+15x15cm.

Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej koloru czarnego gr. 8cm

Podsypka cemento-piaskowal:4 gr 4cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5mm o grubosci 15cm.

Podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0 wytworzonego w wytwérni betonéw (Rm=2,5MPa)
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