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Oswiadczenia projektantow

O sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r, nr 243, poz. 1623), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla Inwestora: Gmina Pakostaw, ul.
Kolejowa 2, 63-920 Pakostaw, dotyczacy budowy $ciezki pieszo rowerowej Sowy-
Pakostaw z elementami matej architektury etap Il , dziatki nr 647/5; 646/1; 646/2;
569/3; 648; 643; 610/1. obreb Pakostaw, sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za
podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego,
potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyzej.
Oswiadczam rowniez, ze projekt jest wzajemnie skoordynowany i uzgodniony
miedzybranzowo.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY SCIEZKI PIESZO
ROWEROWEJ SOWY-PAKOStAW Z ELEMENTAMI MALEJ
ARCHITEKTURY — ETAP II.

1.1. DANE EWIDENCYJNE;

. Inwestor: Gmina Pakostaw
. Lokalizacja inwestycji: Powiat Rawicz, Gmina Pakostaw

. Nr ewidencyjny dziatek: DZIALKI NR 647/5; 646/1; 646/2; 569/3; 648; 643; 610/1. Obreb
Pakostaw.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA;

*  Zlecenie Inwestora

. Mapa sytuacyjna terenu w skali 1:500

. Uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektoniczna

e Wizja lokalna w terenie

. Dokumentacja fotograficzna

*  Obowigzujgce normy i normatywy techniczne projektowania.

1.3. OPIS OGOLNY;

1.3.1. Lokalizacja;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Gminie Pakostaw czes¢ opracowania obejmuje
miejscowos¢ Pakostaw wzdtuz ul. Lesnej i ul. Podgérze pozostata czes¢ obejmuje teren wzdtuz drogi
powiatowej nr 5484P

1.3.2. Opis stanu istniejgcego;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Gminie Pakostaw wzdtuz drogi powiatowej nr 5484P. Na
w/w terenie znajdujg sie tereny zieleni niskiej i wysokiej. Teren objety opracowaniem graniczy z
rolniczymi i le$nymi. Przez teren objety opracowaniem przebiegajg instalacje gazowe, wodno
kanalizacyjne i elektryczne. Celem opracowania jest budowa $ciezki pieszo rowerowej wraz z
elementami matej architektury tgczacej miejscowos¢ Pakostaw ze zbiornikiem retencyjnym przy wsi

Sowy.

1.3.3. Program funkcjonalny, zakres opracowania;

Program zagospodarowania terenu czesci dziatek 647/5; 646/1; 646/2; 569/3; 648; 643; 610/1.
obejmuje budowe $ciezki pieszo-rowerowej z Pakostawie do zbiornika retencyjnego w Sowach wraz z
elementami maitej architektury.

1.3.4. Stan prawny terenu;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Powiecie Rawickim, w Gminie Pakostaw i obejmuje
zagospodarowaniem dzialki nr . Teren nie jest objety ochrong konserwatorskg, na w/w terenie nie
wystepujg stanowiska archeologiczne . Teren nie stanowi obszaru prawnie chronionego. Wiasnosci
dzialek 647/5; 646/1; 646/2; 569/3; 648; 643; 610/1. Stan prawny dziatek wedtug tabeli ponizej.

Nr . : L
dziatki Obreb Powierzchnialha] Wia Sciciel
643 Pakostaw Gmina Pakostaw, Kolejowa 2, 63-920
1.0266
Pakostaw
610/1 Pakostaw Powiat Rawicki, Rynek 17, 63-900
0.0764 ;
Rawicz
569/3 Pakostaw Powiat Rawicki, Rynek 17, 63-900
1.3467 ;
Rawicz




646/2 Gmina Pakostaw, Kolejowa 2, 63-920
Pakostaw 1.8745 Pakostaw

646/1 Operator gazociggow przesytowych
Pakostaw 0.1335 GAZ-SYSTEM Spoétka Akcyjna

Warszawa, Bohomolca 21
647/5 Pakostaw 0.8796 Rataj Janusz
' Sowy 87, 63-920 Pakostaw
648 Pakostaw 0.0543 Skarb Panstwa

1.3.5. Bilans Terenu:

- powierzchnia projektowanej nawierzchni z ptyt betonowych — 821,00 m?

- powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki betonowej — 13,00 m2

- powierzchnia projektowanej wiaty sztuk 2 — 10 m? kazda

- powierzchnia projektowanej nawierzchni z miatu kamiennego — 180,00 m?2
- powierzchnia biologicznie czynna objeta opracowaniem - 2614,00 m?

- powierzchnia terenu zajetego pod inwestycje —4199,00 m?

2. Charakterystyka obiektu;

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Gminie Pakostaw i dotyczy budowy
Sciezki pieszo rowerowej z Pakostawia do wsi Sowy. Projekt przebudowy terenu
obejmuje:

- budowe nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego i rowerowego,

- budowe nawierzchni utwardzonych dla ruchu kotowego

- budowe elementow maitej architektury miedzi innymi siedziska, tawki, kosze na
Smieci stojaki rowerowe itp.

- budowa dwoch zadaszen przeciw stonecznych (wiaty)

- zielen niska i wysoka.

3. OPIS SZCZEGOLOWYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TE RENU;

3.1. Nawierzchnia utwardzone.

3.1.1.Sciezki dla ruchu pieszego i rowerowego.

Dane techniczne:

» Diugos¢ Sciezki ETAP 11:328,41m ( km0+000,00- km0+328,41)
» Podstawowa szerokos¢ Sciezki: 2,5m

» Spadek poprzeczny sciezki — 1,5%

» szerokos¢ poboczy — 0,75m

* spadek poprzeczny poboczy — 6%

Konstrukcja nawierzchnia z ptyt betonowych:

e 12,0 cm — nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej z ptyt betonowych jasno
szarych grubosci 12 cm ( linia wyznaczajgca $rodek z kostki koloru
czerwonego i jasno szarego gr. 12cm ) na podsypce z mialu kamiennego
grub. 4,0 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

« 15,0 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5mm

e 6Xx25cm - obrys zewnetrzny obrzezem betonowym, szarym na fawie
betonowej C8/10 z oporem o wym. 10x16+10x10cm.



3.1.2. Zjazdy.

Dane techniczne:

» podstawowa szerokosc¢ zjazdu- 4,0m
* szerokos¢ poboczy — 0,75m

* spadek poprzeczny poboczy — 6%

Konstrukcja nawierzchnia z kostki betonowej:
8,0 cm — nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej grubosci 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4, kolor kostki czerwony,
podbudowa zasadnicza z betonu klasy C8/10 o grubosci 15cm
warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy
C1,5/2,0, wytworzonego wezle betoniarskim o grubosci 10cm.
10x30 cm — obrys zewnetrzny opornikiem betonowym, szarym na fawie
betonowej C8/10 z oporem o wym. 25x15+15%15 cm.

3.1.3. Nawierzchnia dla ruchu pieszego z miatu kami  ennego

* Pochylenie nawierzchni - 0,5%-2,0%
*  Wymiary — zgodnie z czes$cig graficzng projektu
» Konstrukcja:

3,0cm —

50cm —

12cm -

20,0cm —

6x6cm —

nawierzchnia mineralna typu Hanse Grand® koloru bezowo —
z6ttego 0/8mm  (lub odpowiednik techniczny)

warstwa z kruszywa typu Hanse Mineral® dynamiczna
0/26mm (lub odpowiednik techniczny)

podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego (KLNSM)
stabilizowanego mechanicznie o ciggtym uziarnieniu 0/31,5mm
warstwa odsgczajgca z piasku o wspoétczynniku filtracji

k >=8m/24h

geowtoknina separacyjno-filtrujgca o wytrzymatos¢ na
rozcigganie min 8KkN/m, np. Typar SF37 ( lub odpowiednik
techniczny )

obrys zewnetrzny w obrzezu z dwdéch rzedow kostki granitowe;

6x6cm, wtopionej, na tawie betonowej C8/10 z oporem o wymiarach

14x22+2x4x5cm, rozmieszczenie zgodnie z planem sytuacyjnym

3.1.4. Warunki gruntowe i roboty ziemne:

Roboty ziemne polega¢ bedg na zdjeciu warstwy humusu na powierzchni
przeznaczonej nawierzchnie oraz wykonaniu wykopéw do rzednych projektowych
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koryta. Na tak uzyskanym i zageszczonym podiozu (wskaznik zgeszczenia
gruntu 1s=1,0) nalezy wykonaé warstwy konstrukcyjne zgodnie z technologig
przedstawiong w projekcie. Celem osiggniecia projektowanych rzednych
projektuje sie nasyp z piasku pozyskanego z dokopu. Materiat pozyskany po
zdjeciu humusu oraz wykonania wykopow nalezy zagospodarowac¢ na dzialce
inwestora w ramach niwelacji terenu. Nadmiar nalezy wywiez¢C w miejsce
wskazane przez Inwestora. W przypadku natrafienia podczas wykonywania robot
ziemnych na grunty stabonosne nalezy grunt wymienié na gtebokos¢ 1,2m
ponizej poziomu dolnej warstwy konstrukcyjne;.

3.2. Elementy maltej architektury.

3.2.1. LtAWKA typu | i Il.

Na terenie objetym projektem zaprojektowane zostaly tawki w ilosci 2 sztuk
rozmieszczenie ich na dzialce wedtug planu sytuacyjnego zamieszczonego w
dokumentacji projektowe;.

Dane techniczne
* Dlugos¢ tawki — 907 i 1002 cm (tawki wystepujg w dwoch wymiarach po
jednej sztuce).
» Szerokos¢ siedziska - 52 cm
* Wysokos¢ siedziska — 45 cm
» Szerokosc¢ podstawy tawki— od 37 cm do 52 cm

Materiaty
* Elementy drewniane - drewno typu modrzew syberyjski. Drewno
impregnowane lakierobejca.
« Sruby ze stali nierdzewnej
» Legary stalowe — stal galwanizowana
* Elementy betonowe — beton architektoniczny szlifowany

Kolorystyka
* Legary stalowe - ocynk
* Drewno egzotyczne — impregnat bezbarwny
« Sruby ze stali nierdzewnej — polysk
* Elementy betonowe — beton architektoniczny szlifowany kolor betonu np.
kolor biaty concreAtl pure

Monta z

tawke nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym z betonu B 25 zbrojony
pretami 4 x @ 8 mm co 15 cm, prety rozdzielcze 25/30 @ 6 mm co 15 cm.
gtebokim na 80 cm i szerokim na 46 cm. Fundament stawiamy na 10cm chudego
betonu. Elementy betonowe nalezy zabezpieczy¢ przeciw dziataniu wilgoci, a z
powierzchni poziomych wode nalezy odprowadzi¢ poprzez nadanie odpowiednich
spadkéw poprzecznych. W betonie nalezy wykonaé naciecia dylatacyjne w
poprzek tawki w sposob symetryczny w odlegtosciach do 350 cm.

3.2.2. KOSZ NA SMIECI

Na terenie objetym projektem zaprojektowany zostat kosz na smieci w ilosci 3
sztuk. Rozmieszczenie ich na terenie dzialkki wedlug planu sytuacyjnego
zamieszczonego w dokumentacji projektowej.



Produkt firmy: Bragmaia
Kosz: Paco MUPPT40L

Overall measures:

Model Diameter Width Height Capacity
(mm) (@D) (mm) (L) (mm) (A) (Liters)
MUPPT40L 330 416 1010 40
Overall tolerance: = 5% L1 ._A:'(
= |
L @D
A

Dane techniczne
e wysokosc¢ 1010 mm

« $rednica 330 mm
e pojemnosc¢ 40|
Materiaty

* Pojemnik i pokrywa — stal o ksztaicie tuby, wykonana z jednego elementu
stali, stal ksztaltowana na gorgca w mysl normy NP EN 10210. Pojemnik,
pokrywa i konstrukcja pokryte powtokg antykorozyjng, stal galwanizowana
na gorgco

» Konstrukcja — stal o ksztaicie tuby, wykonana z jednego elementu stali, stal
ksztaltowana na gorgca w mys$l normy NP EN 10210.

Monta z

Zamontowany na fundamencie betonowym poprzez elementy kotwigce

np. mocowany za pomocg 3 srub DIN576 M10x60 i 3 nakretek SX 12x60
stalowych galwanizowanych.

UWAGA:

Przedstawione w niniejszym projekcie kosz na $mieci jest produktem firmy
Bragmaia. Projektant dopuszcza mozliwosé zastosowania innych, réwnorzednych
urzgdzen, pod warunkiem, ze bedg odpowiada¢ zatozeniom projektowym w
zakresie funkcji, estetyki i rozwigzan materialowych oraz posiada¢ bedg aprobaty i
Swiadectwa dopuszczajgce je do stosowania.

3.2.3. Siedzisko.
Na terenie objetym projektem zaprojektowane zostato siedzisko lokalizacja go
wedtug planu sytuacyjnego zamieszczonego w dokumentacji projektowej.

Dane techniczne
* Dlugosé¢ siedziska— 500 cm



+ Szerokosé¢ siedziska - 123 cm
* Wysokos¢ siedziska — 90 cm

Materiaty
* Elementy drewniane - drewno typu modrzew syberyjski pokryte preparatem
typu lakierobejca
+ Sruby ze stali nierdzewne;

» Kosze gabionowe ze stali ocynkowanej ogniowo prety gr. 0,5 cm siatka o
oczkach 5x5 cm

» Kamienh naturalny famany o wymiarach od 10 cm do 30 cm

Kolorystyka

* Elementy drewniane - drewno typu modrzew syberyjski pokryte preparatem
typu lakierobejca bez barwnym

+ Sruby ze stali nierdzewne;

» Kosze gabionowe ze stali ocynkowanej ogniowo

* Kamienh naturalny tamany o wymiarach od 10 cm do 30 cm w kolorach 50%
kamien w odcieniach zotty pomarancz, 30% kamien w odcieniu biatym
(kremowym), 20% kamien w odcieniu szarosci.

Monta z
tawke nalezy posadowi¢ na geowetukninie gr. 0,05 mm utozonej na warstwie
20 cm chudego betonu na gruncie rodzimym zageszczonym do Is 1,0.

Przikiadowy wzor wybarwienia kamienia oraz jego utozenia

3.2.4. Stojak dla rowerow.

Na terenie objetym projektem zaprojektowane zostaty stojaki rowerowe w ilosci 6
sztuk rozmieszczenie ich na terenie dzialki wedlug planu sytuacyjnego
zamieszczonego w dokumentacji projektowe;.

Dane techniczne
* wysokos¢ od powierzchni ziemi: 80 cm,
o diugosé: 90 cm,
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* szerokosé: 6 cm,

e waga: ok. 12,0 kg,
* ilos¢ miejsc: 1.

* Profil stalowy 6 X6 cm
Materiaty

konstrukcja: wykonane ze stali nierdzewnej satynowej o profilu
kwadratowym.

Kolorystyka

wykonane ze stali nierdzewnej satynowej

Monta z
przez zabetonowanie przedtuzonych elementéw kotwigcych.

Wzor

Stojak pod rowery powinien mie¢ ksztatt ramy prostokatnej o wymiarach 80-
90 cm i wykonczony przy nawierzchni z kostkg rozetg takze zestali
nierdzewnej.

3.2.5. STOL ZEWNETRZNY Z TABORETEM.
Na terenie objetym projektem zaprojektowane zostaly stoly z siedziskiem w
ilosci 4 kompletow rozmieszczenie ich na dzialce wedtug planu sytuacyjnego
zamieszczonego w dokumentacji projektowe;j.

Dane techniczne stotu:

e Diugos¢ —75cm

e Szerokosé - 75 cm

e Wysokos¢ — 75 cm

e Grubos¢ blatu — 5 cm

Dane techniczne siedzisko:
e Dlugos¢ —45cm

e Szerokos$¢ - 45 cm

* Wysokos$¢ —45cm

e Grubosé blatu — 5 cm

Materiaty

* Blat drewniany — Elementy drewniane drewno typu modrzew syberyjski.
Drewno impregnowane lakierobejca.

* Profile stalowe - stal galwanizowana gr 3 mm

+ Sruby ze stali nierdzewnej

Kolorystyka
e Drewno typu modrzew syberyjski — impregnat bezbarwny typu
lakierobejca

* Profile stalowe - stal galwanizowana gr 3 mm malowana proszkowo
kolor RAL 9007

 Sruby - stal nierdzewna polerowana

Monta z
Stot | taboret nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym poprzez
zabetonowanie stalowych profili w betonie B 25 zbrojonym pretami 4 x & 8

11



mm co 15 cm, prety rozdzielcze 25/30 @ 6 mm co 15 cm. giebokim na 80 cm.
Fundament stawiamy na 10cm chudego betonu. Elementy betonowe nalezy
zabezpieczy¢ przeciw dziataniu wilgoci. Fundament nalezy ukry¢ pod
projektowana nawierzchnia mineralng.

3.2.6. Zadaszenie przeciw stoneczne.

Na terenie objetym projektem zaprojektowane zostaty zadaszenia przeciw
stoneczne w ilosci 2 sztuk rozmieszczenie ich na dziatce wedlug planu
sytuacyjnego zamieszczonego w dokumentacji projektowe;j.

Dane techniczne

e Diugos¢ —400cm

» Szerokos¢ - 300 cm

Wysokos¢ zadaszenia maksymalna — 250 cm
*  Wysokos$é zadaszenia minimalna — 230 cm

Materiaty
* Elementy stalowe stupy — stupy stalowe @ 8 malowane proszkowo

» Elementy stalowe Zaluzje — stal o przekroju prostokgtnym o wymiarach 17x2 cm
zamocowanych do ramy za pomocg $rub ze stali nierdzewnej

e Elementy stalowe rama — rama wykonana z elementéw stalowych o przekroju
kwadratowym 8x8 cm.

« Poliweglan gtadki gr 30 mm.

« Elementy mocowania poliweglanu — ze stali nierdzewnej rozwigzania systemowe.

Kolorystyka

» Elementy stalowe stupy — malowane proszkowo farba trzy warstwowa w kolorze RAL
7001

» Elementy stalowe Zaluzje - malowane proszkowo farba trzy warstwowa w kolorze RAL
7001

» Elementy stalowe rama — malowane proszkowo farba trzy warstwowa w kolorze RAL 7001
» Elementy mocowania poliweglanu — ze stali nierdzewnej polerowane;j.
» Poliweglan — gtadki przezroczysty,

Monta z
Zadaszenie nalezy posadowi¢ na 4 stopach fundamentowych z betonu B 25
zbrojony pretami 4 x @ 8 mm co 15 cm, prety rozdzielcze 25/30 @ 6 mm co
15 cm. gtebokim na 80 cm i szerokim na 40 cm. Fundament stawiamy na
10cm chudego betonu. Elementy betonowe nalezy zabezpieczyC przeciw
dziataniu wilgoci. Stopy fundamentowe nalezy zamontowaC ponizej
projektowanej nawierzchni z kostki betonowej.

3.3. Zielen.

3.3.1. Zielen istniejgca
» Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Podczas realizacji kontraktu istniejgce drzewa i krzewy, ktére majg by¢
zachowane, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawce przed

uszkodzeniem podczas robot. Mate drzewa i krzewy powinny byc
zabezpieczone tymczasowym ptotkiem chronigcym pien i gatezie. Duze drzewa
nalezy owingé odpowiednig siatkg, a niskie konary - tymczasowym
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ogrodzeniem lub barierkami, aby nie zostaly uszkodzone przez maszyny i
sprzet budowlany. Materiatdbw budowlanych nie wolno skiadowa¢ w poblizu
drzew i krzewOw ani w zasiegu ich gatezi. Nalezy zachowac istniejgcy poziom

gruntu.

» Pielegnacja zachowanych drzew.

Zachowane drzewa i krzewy powinny by¢ pielegnowane podczas realizacji
kontraktu i przyciete po zakonczeniu budowy, jesli tylko pora roku bedzie
odpowiednia do takich prac. Pielegnacja powinna obejmowac usuwanie gatezi,
uschnietych czesci i lisci, leczenie ran i podlewanie, jezeli jest to konieczne do
zapewnienia dalszego rozwoju.

3.3.2. Zieleh projektowana
Zielen projektowana nie koliduje w zaden sposob z uzbrojeniem terenu. Zaktada
sie ze bedzie miala ona petni¢ funkcje dekoracyjng. Podczas planowania
nasadzen wzieto pod uwage rozwoj projektowanej roslinnosci oraz warunki
siedliskowe jak réwniez walory estetyczne.

Tabela nasadzen roslinnych

- : Wielkos¢ ‘s Uwagi
I.p. | Nazwa Polska |Nazwa tacinska Fotografia sadzonki llosé
Obw. pnia
Klon zwyczajny Acer platanoides 12-16 cm 24 szt
1
. Obw. pnia Jarzab
Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 12-16 cm 5szt | pospolity
2
Obw. pnia
Klon czerwony Acer rubrum  ‘Red
‘Red Sunset’ Sunset’ 12-16 cm szt
3
15-25cm
‘ Lo Cotoneaster
Irga ‘Ursynow ‘Ursynow’ Wys. 701 szt.
4
Deren biaty
‘Sibirica’ ,C‘.”F‘EJS :alba 30-40 cm 37 szt.
Sibirica Wys.
5
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Tawuta japonska Spiraea japonica 10-20 cm 96
‘golden princess’ ‘golden princess’ Wys.
Tawuta tréjtatkowa | Spiraea trilobata 30\'/3)?5(:”] 95 szt. 19m?2

3.3.3. Ogodlna wytyczne dotyczgce zaktadania zieleni

* Materiat sadzeniowy:
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-
67022 [2], wkasciwie oznaczone, tzn. muszg miec¢ etykiety, na ktérych podana
jest nazwa facinska, forma, wybér, wysoko$¢ pnia, numer normy. Wszystkie
rosliny powinny by¢ wysokiej jakosci - pierwszy wybor.
Materiat szkotkarski roslin  ozdobnych musi by¢é czysty odmianowo,
wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej. Rosliny
powinny by¢ zdrewniale, zahartowane oraz prawidlowo uformowane z
zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci,
szerokosci i dlugosci pedow a takze réwnomiernego rozkrzewienia i
rozgatezienia.
Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong oraz
miedzy podkiadkg dobrze z nig zro$nietg czescig szlachetng.
Materiat musi byé zdrowy, bez $ladow zerowania szkodnikow, uszkodzen
mechanicznych, objawow bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia i
agrotechniki oraz bez odrostéw podkiadki ponizej miejsca szczepienia. System
korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku rosliny. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze
przerosnieta i odpowiednio duza w zaleznosci od gatunku, odmiany i wieku
rosliny, bryly korzeniowe powinny by¢ zabezpieczone tkaning, rozkladajgca sie
najpdzniej w ciggu pottora roku po posadzeniu, nie majgcg ujemnego wptywu
na wzrost roslin. Rosliny pojemnikowe powinny posiadaé silnie przerosnietg
bryte korzeniowa i by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalne;j
do wielkosci rosliny. Roslina musi rosng¢ w pojemniku minimum jeden sezon
wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony.

e Zamiana gatunkow i uzgodnienia
Jezeli Wykonawca znajdzie sie w sytuacji, w ktorej poszczegolne gatunki okazg
sie niedostepne, Wykonawca moze zamieni¢ okaz na inna odmiane o
podobnych cechach ( jezeli dotyczy to dostepnosci odmiany) lub na inny
gatunek, konsultujgc zamiane z autorem projektu.

* Nasadzenia roslin
Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem drzew i krzewow, zaktadaniem
trawnikow powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

» Specyfikacja nasadzen grup roslin:
Drzewa
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Drzewa nalezy sadzi¢ na takg samg wysokosc¢ jak rosty w szkétce. Wszystkie
posadzone w gruncie drzewa lisciaste nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami o
Srednicy minimum 10 cm i unieruchomic¢ pieh tasma. Paliki po wbiciu w grunt
powinny mie¢ wysokos¢ rowng wysokosci pnia. Poniewaz projektuje sie
sadzenie duzych drzew, po posadzeniu powinny one zosta¢ odpowiednio
umocowane za pomocg odciggow — 3 szt. od kazdego drzewa. Drzewa powinny
posiada¢ duzg bryle korzeniowg, dobrze zabezpieczong za pomocg worka
jutowego i siatki druciane;.

W celu lepszego usztywnienia korony drzewa nalezy zastosowac¢ palik z
babusa o srednicy 2 cm i wysoki 4m. Palik nalezy przytwierdzi¢ do drzewa za
pomocg tasmy.

Krzewy

Krzewy nalezy sadzi¢ rozstawie przewidzianej w projekcie, ktéra uwzglednia
rozmiar rosliny osiggany srednio w wieku 10 lat. Duze krzewy liSciaste nalezy
zakupi¢ w pojemnikach nie mniejszych niz C5 natomiast mate krzewy liSciaste
w pojemnikach nie mniejszych niz C3.

» Kopanie, zaprawa i wykonczenia dotéw
Doty pod rosliny powinny by¢ dostosowane do wielkosci bryly korzeniowej. D6t
powinien by¢ zaprawiony ziemig urodzajng, warstwowo zageszczony, tak by nie
doszio do uszkodzenia systemu korzeniowego. Przewidziano nastepujgce
zalecenia zaprawy dotéw:
drzewa lisciaste — zaprawa catkowita;
drzewa iglaste — zaprawa catkowita;
krzewy lisciaste — zaprawa catkowita;

* Oczyszczanie terenu

- usuniecie reczne runa czesci naziemnej jak i podziemnej w obrebie
nasadzen, stanowiskach przeznaczonych pod trawniki i rabaty

- wykonanie oprysku Randalem

- usuniecie samosiejki

- zebranie 5 cm wierzchniej warstwy ziemi i wywiezienie

- nawiezienie 10 cm ziemi urodzajnej

- reczne usuniecie z ziemi czesci biologicznie czynnej (pozostatosci korzeni
po chwastach i roslinach usunietych) pozostawienie nie wiecej jak 2 %
materiatu roslinnego w ziemi.

4. Odwodnienie terenu.

Odwodnienie projektowanego terenu odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo,
poprzez nadanie poprzecznych spadkow nawierzchni, pozwalajgcych na
odprowadzenie wod opadowych na teren biologicznie czynny oraz do istniejgcej
kanalizacji deszczowej. W ramach uzupetnienia odwodnienia projektuje sie jeden
wpust ulicznych wraz z przykanalikami $r. 160mm z rur PVC. W zwigzku z
przejsciem sciezki nad rowem projektuje sie przepust z rur PE SN8 diugosci 8m
kazdy w km0+300,00

5. Elementy do rozbiorki.
Projekt nie przewiduje elementéw do rozbiorki.
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6. Uwagi koncowe.
- Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢c pod nadzorem osoby
uprawnionej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz zgodnie z
Warunkami Technicznymi i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych i PN.
- Zaprojektowane rozwigzania materiatowe mozna zastgpi¢ zamiennikami o
nie gorszych parametrach technicznych niz zastosowane w niniejszym
opracowaniu.
- Wszystkie stosowane materiaty budowlane muszg posiadaé aktualne
dokumenty, atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

7. Wptyw inwestycji na srodowisko.
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a hastepnie eksploatacji obiektu
nie przewiduje sie zachwiania rownowagi srodowiska naturalnego.

8. Ochrona p.poz.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudno zapalne
oraz posiada¢ obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

9. Instalacje.

Na terenie objetym opracowaniem przewidziano przebudowe instalacji
oswietleniowe] wedtug odrebnego opracowania.

10. Dostepnos$¢ dla oséb niepetnosprawnych.

Teren zostat dostosowany dla oséb niepetnosprawnych poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw na nawierzchnia utwardzonych przeznaczony dla
ruchu pieszego.

Opracowat

mgr inz. Jakub Starczewski
upr. WKP/0306/PWOD/13
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12. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

1.3.5.
1.4,

1.4.1.
1.4.2.

1.1.5.

1.15.1.

1.1.6.

1.16.1.

1.1.7.

1.1.7.1.
1.1.7.2.
1.1.7.3.

1.1.8.

1.1.8.1.

1.2
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1.3.1.

1.4

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.

1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.

ZDROWIA

Zakres robot i kolejnos¢ ich realizaciji.

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz
sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi

D-01.02.01 Usuniecie drzew

D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-02.01.01 Wykonanie wykopdéw

D-02.03.01  Wykonanie nasypow

D-04.00.00 Podbudowa

D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza

D-04.03.01  Skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
2013

D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
2013

D-04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa
zwigzanego hydraulicznie cementem 2012

D-05.00.00 Nawierzchnia

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna wg WT-1
i WT-2 z 2010

D-05.03.05a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drdg i ulic oraz
placow i chodnikow.

D-06.00.00 Roboty wykonczeniowe

D-06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem famanym 2008

D-07.00.00 Oznakowanie drdg i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych

D-08.00.00 Elementy ulic

D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy.

D-08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

D-10.00.00 Inne roboty

D-10.05.01a Cigg pieszo-rowerowy

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Linie energetyczne

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji deszczowej Kd300,

Nie wyklucza sie wystepowania innych urzgdzen obcych, ktérych nie
przedstawiajg podkiady geodezyjne.

Wykaz elementdw zagospodarowania terenu mogacych stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa.

Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach
geodezyjnych.

Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajgcych z realizacji robot
budowlanych.

Zagrozenie zerwania podziemnych przewodoéw sieci:

Zagrozenie przy wycince i karczowaniu drzew.

Zagrozenie przy rozbiorce elementéw drog.

Zagrozenie przy robotach ziemnych.

Zagrozenie obsuniecia sie materiatéw luznych i elementéw sztukowych przy
zaladunku, roztadunku i wbudowaniu materiatlow.

Zagrozenie przy wykonywaniu podbudowy.

Zagrozenie przy wykonaniu koryta oraz profilowaniu i zageszczaniu podioza.
Zagrozenie przy skrapianiu warstw konstrukcyjnych.
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1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.
1.4.12.
1.4.13.
1.4.16.
1.4.17.

1.4.18.
1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.
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1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.

1.5.6.
1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.
1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

1.5.18.

1.5.19.

1.6

1.6.1.

Zagrozenie przy wykonywaniu podbudowy i podioza ulepszonego z mieszanki
kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

Zagrozenie przy wykonywaniu warstw z betonu asfaltowego.

Zagrozenie przy utwardzaniu poboczy kruszywem.

Zagrozenie przy montazu urzadzen zabezpieczajgcych ruch.

Zagrozenie przy ustawieniu kraweznika betonowego na tawie betonowe;j.
Zagrozenie przy wykonywaniu wjazdow.

Zagrozenie przy uktadaniu $ciekéw z prefabrykowanych elementow
betonowych.

Zagrozenie przy wykonywaniu ciggu pieszo — rowerowego.

Zagrozenie zwigzane z pracg sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu
elementéw konstrukcyjnych.

Zagrozenie wynikajgce z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i
pojazdéw.

Zagrozenie wjazdu na budowe os6b nieupowaznionych.

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizaciji
robot.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa pracy w obrebie podziemnych
przewoddw sieci

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wycince i karczowaniu
drzew.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenhstwa przy rozbiérce elementow drdg.
Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczehstwa przy robotach ziemnych.
Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy zatadunku, roztadunku i
wbudowaniu materiatéw znajdujgcych zastosowanie przy realizacji zadania.
Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu podbudow.
Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonaniu koryta oraz
profilowaniu i zageszczaniu podtoza.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu podbudowy i
podioza ulepszonego z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu warstw z
betonu asfaltowego.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy utwardzaniu poboczy
kruszywem.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczehstwa przy montazu urzgdzen
zabezpieczajgcych ruch.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenhstwa przy ustawieniu kraweznika
betonowego na fawie betonowe.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu wjazdow.
Instruktaz dotyczgcy zasad bezpieczenstwa przy uktadaniu sciekow z
prefabrykowanych elementow betonowych.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu ciggu pieszo —
rowerowego.

Instruktaz dotyczacy pracy sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementow
konstrukcyjnych

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu pracy pod
ruchem maszyn i pojazdow.

Instruktaz dotyczacy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia
wypadku na budowie.

Zatwierdzony przez Organ Zarzgdzajgcy Ruchem Projekt Czasowej
Organizacji Ruchu zapewniajgcy oznakowanie i zabezpieczenie robot na
czas realizacji zadania.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Organizacja ruchu i sposob zabezpieczenia miejsca robét.
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16.1.1.

1.6.1.2.
1.6.1.3.

1.6.1.4.

1.6.1.5.

1.6.1.6.
1.6.1.7.

Czasowa organizacja ruchu.

Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym organizacja ruchu na czas
zabezpieczenia robot zostanie opracowana i wprowadzona przez
wykonawce w postepowaniu przetargowym obejmujgcym realizacje zadania.
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegoOtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach stanowi podstawe
do zgtoszenia rob6t prowadzonych w pasie drogi powiatowej. Oznakowanie i
prowadzenie robét nalezy realizowac w oparciu o projekt oznakowania i
zabezpieczenia budowy. Jednostka prowadzgca roboty zgtasza do
wlasciwego organu zarzadzajgcego ruchem miejsce, date i czas wykonania
robot oraz schemat oznakowania robét zgodny z istniejgcg sytuacjg na danej
drodze. O miejscu i czasie robo6t powiadamia rowniez wlasciwego
Komendanta Policji oraz zarzad drogi.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewni¢ sprawng i bezpieczng
realizacje zadania przez wykonawce, spowodowac¢ wiasciwy nadzor jednostek
odpowiedzialnych za bezpieczehstwo i organizacje ruchu na drodze oraz
zapewni¢ bezpieczenstwa bezposrednich uczestnikow ruchu.

Zapewnienie dostepu do telefonu.

W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujgcych sieciami
(przewodami) urzgdzeh podziemnych namierzyé¢, udokumentowac i
oznakowac ich przebieg, w celu zapewnienia bezpieczenstwa robot oraz
unikniecia ewentualnych uszkodzen urzgdzen.

Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne w rejonie robot realizowanych w bliskim
sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego.

W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawi¢ punkt zaopatrzony w sprzet przeciw pozarowy oraz apteczke
pierwszej pomaocy.

Zachowac podczas robo6t bezwzgledny tad i porzadek na terenie budowy.
Tylko wyroby i materiaty budowlane spetniajgce wymogi wtasciwych norm
mogg by¢ stosowane przy realizacji zadania.

W czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac
warunkéw technicznych i technologicznych wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych okreslonych w przepisach Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzglednieniem warunkéw BHP.

UWAGA: przed przyst gpieniem do wykonywania robo6t, kierownik budowy

ma obowi gzek opracowa € plan bioz.

Opracowat
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13. ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW O PRZYNALE ZNOSCI DO
WLASCIWEJ IZBY.

29



