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Legenda:

6

1. Nawierzchnie:

1a.  Nawierzchnia ścieżki rowerowej - kostka betonowa

1b.  Nawierzchnia ścieżki rowerowej - płyty betonowe

1c.  Nawierzchnia zjazdu - kostka betonowa

1d.  Nawierzchnia zjazdu - istniejąca do przełożenia

1e.  Nawierzchnia z kostki granitowej

1f.   Nawierzchnia mineralna typu HanseGrand

1f.   Nawierzchnia biologicznie czynna

2. Zieleń:

2a.  Projektowane drzewa liściaste

2b.  Projektowane grupy krzewów

3. Mała architektura:

3a. Projektowany kosz na śmieci

3b. Projektowana ławka nr 2

3c. Projektowana ławka nr 3

3d. Projektowane zadaszenia przeciwsłoneczne

3e. Projektowane stojaki na rowery

3f.  Projektowany stół z taboretem

3g. Rabata roślinna z obrzeżem stalowym

3h. Siedzisko

4. Krawężniki, obrzeża:

4a. Krawężnik betonowy - istniejący

4b. Krawężnik betonowy 15x30x100cm

4c. Obrzeże z dwóch rzędów kostki granitowej

4d. Obrzeże betonowe 6x25x100cm

4e. Opornik betonowy 10x30x100cm

4f.  Ściek betonowy

5. Projektowane przejście przez ulicę   dla pieszych i rowerzystów

6. Wpust uliczny

7. Przykanalik

8. Drenaż

9. Granice opracowania
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96,00

95,80

94,55

94,23

94,42

proj. odcinek drenażu z rur drenarskich PVC Ø160 mm,

z częściową perforacją w kącie 120° - otwory w górnej

części 

1

3

 obwodu.Proj. drenaż prowadzić na głębokości 1,0

m, w stosunku do nowoprojektowanego terenu.

5718875,64

6434882,09

5718833,74

6434845,38

5718834,78

6434843,73

5718738,50

6434757,86

5718703,55

6434736,76

Z.1

P.1

K.1

TEMAT

BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ SOWY

PAKOSŁAW Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY -

ETAP II

Projekt budowlany

DZIAŁKI NR 647/5; 646/1; 646/2; 569/3; 648; 643; 610/1 .

obręb Pakosław


