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Deszczéwka Zerowy Asfalt OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Kanalizacja deszczowa - prace zwigzane z nawierzchnia asfaltowg
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1]0101-02
11*11 m 121.000
RAZEM 121.000
2|KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z | m2
d.1]0104-02 rozbidrki na odl. do 1 km
511 m?2 55.000
RAZEM 55.000
3/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem na odl. do |m?2
d.1/0105-01 1 km
511 m?2 55.000
RAZEM 55.000
4/KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowa t
d.1/1106-01
5%11*0.07 t 3.850
RAZEM 3.850
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 12 |m?2
d.1]0114-05 cm
511 m?2 55.000
RAZEM 55.000

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 11718 Uzytkownik: MBUD




Deszczéwka Zerowy Asfalt

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Kosztorys

0.00

Stownie:

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 11718 Uzytkownik: MBUD

zero i 00/100 zt




Deszczéwka Zerowy Asfalt

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis ‘ jm ‘ Nakiad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartosé
1 Kanalizacja deszczowa - prace zwigzane z nawierzchnia asfaltowg
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg na- m 11*11 =
d.1]0101-02 wierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm 121.000
-- Robocizna --
r-g 0.115 0.00 0.0000
-- Sprzet --
pita spalinowa z tarcza do ciecia na- m-g 0.115 0.00 0.0000
wierzchni
2|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bi- | m2 511 =
d.1]0104-02 tumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- 55.000
riatu z rozbidrki na odl. do 1 km
-- Robocizna --
r-g 0.05 0.00 0.0000
-- Sprzet --
koparka jednonaczyniowa kotowa pod- | m-g 0.025 0.00 0.0000
siebierna 0,9-1,2 m3
miot wyburzeniowy hydrauliczny na m-g 0.02 0.00 0.0000
podwoziu gasienicowym 110 kW (150
KM)
samochdéd samowytadowczy 10-15 t m-g 0.05 0.00 0.0000
3|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiorka podbudowy be- | m?2 511 =
d.1/0105-01 tonowej o gr. 12 cm z wywozem na 55.000
odl. do 1 km
-- Robocizna --
r-g 0.06 0.00 0.0000
-- Sprzet --
koparka jednonaczyniowa kotowa pod- | m-g 0.03 0.00 0.0000
siebierna 0,9-1,2 m3
mtot wyburzeniowy hydrauliczny na m-g 0.03 0.00 0.0000
podwoziu gasienicowym 110 kW (150
KM)
samochdéd samowytadowczy 10-15 t m-g 0.06 0.00 0.0000
4|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitu- t 5%11*0.07 =
d.1/1106-01 micznej mieszankg mineralno-asfalto- 3.850
wa
-- Robocizna --
bitumiarze gr.1l r-g 6.72 0.00 0.0000
bitumiarze gr.Il r-g 11.35 0.00 0.0000
-- Materiaty --
asfalt drogowy kg 40.00 0.00 0.0000
mieszanka mineralno-asfaltowa gryso- t 1.03 0.00 0.0000
wa zamknieta
-- Sprzet --
skrapiarka do bitumu przewozna z m-g 1.35 0.00 0.0000
reczng pompa 250-500 dm3
walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.35 0.00 0.0000
ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 1.35 0.00 0.0000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - m2 511 =
d.1/0114-05 warstwa dolna o grubosci po zagesz- 55.000
czeniu 12 cm
-- Robocizna --
robotnicy gr.ll r-g 0.002 0.00 0.0000
robotnicy gr.| r-g 0.031 0.00 0.0000
-- Materiaty --
ttuczen kamienny niesortowany t 0.32 0.00 0.0000
woda m3 0.015 0.00 0.0000
materiaty pomocnicze(od M) % 0.50 0.00 0.0000
-- Sprzet --
réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0027 0.00 0.0000
KM)
walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.039 0.00 0.0000
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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